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1 Wenn Lager vorzeitig 
ausfaLLen liegT es häufig 
an fehlender oder 
falscher schmierung

Über 80% der vorzeitig ausgefallenen 
Lager können auf Schmierungsprobleme 
zurückgeführt werden.

Gehen Sie zurück zum Inhaltsverzeichnis

GLÜcKLIcherweISe GIbt eS eInfache LöSunGen um 
daS SchmIeren zu erLeIchtern und zu verbeSSern.

Die richtige Dosierung des Schmiermittels 
vermeidet die zu hohe Beanspruchung der 
Rollkörper, der Laufringe und der Welle. 
ScHäDEn VERgöSERn SicH oft UnBEmERkt 
BiS ZUm AUSfALL DES LAgERS. DiE foLgEn 
SinD UngEpLAntE UntERBREcHUngEn DER 
fERtigUngSpRoZESSE, StiLLStänDE UnD 
HoHE koStEn.

Zu wenig Schmiermittel 
erhöht die Reibung, 
dies führt zu 
Hitzeentwicklung und 
verursacht übermäSige 
Belastung im Lager

Unglaublich aber 
wahr: Auch zu viel 
Schmiermittel erhöht 
die Reibung und 
führt zu den gleichen 
problemen



2 Die HerausforDerungen 
für instanDHaLtungsprofis 
besteHt Darin, ein 
schmierprogramm zu 
enTwickeln das jederzeiT 
die richTige menge an 
schmiermiTTel vorsiehT

Gehen Sie zurück zum Inhaltsverzeichnis

StAttDESSEn SoLLtEn ScHmiERtEcHnikEn VERWEnDEt WERDEn, 
DiE ZUR VERBESSERUngEn DER BEtRiEBSicHERHEit füHREn UnD 
foLgEnDE BEWäHRtE VERfAHREnSWEiSEn BEinHALtEn:

Nur nach “Augenmaß” 

schmieren ist, selbst für 

erfahrene Instandhalter, 

nicht die richtige 

Verfahrensweise. 

Die beste 
scHmiermetHoDik 
beinHaLtet aLLe oben 
genannten punkte 
oHne eine auSer 
acHt zu Lassen

Das richtige 
Schmiermittel 
für die jeweilige 
Anwendungen

filtration der 
Schmiermittel mit 
dem korrekten 
Verfahren, sofern 
notwendig

Lagerung der 
Schmiermittel: kühl, 
trocken und sauber

kombination von Werkzeugen 
und Verfahrensweisen wie z.B. 
Ultraschall um den richtigen 
Zeitpunkt und die richtige 
menge Schmiermittel zu 
ermitteln



3 vieLe instanDHaLtungsteams setzen 
Heute immer nocH auf zeitbasiertes 
scHmieren  – eine alThergebrachTe 
meThode die zeiTinTervalle und 
schmiermiTTelmengen vorgibT

auf den ersten blick erscheint dies als eine geignete methode. hier gibt es allerdings 
einige hürden, die trotz Planung zu vorzeitigen ausfällen der Lager führen können. 

Gehen Sie zurück zum Inhaltsverzeichnis

dIeSe SInd!

Was ist wenn das Lager bereits genug Schmiermittel enthält? 

Was ist wenn der geplante Schmierintervall zu hoch oder zu niedrig ist? 

Was ist wenn die Schmiermittelmenge zu gering oder zu groS ist? 

Was ist wenn das Lager schon Beschädigungen aufweist, die nicht 
mehr mit Schmierung zu beheben sind?

!

!

!

!

und zu guter Letzt, 
daS hauptprobLem 
beim Schmieren: 
überscHmierung! 

Häufig bekommen die Lager 
mehr Schmiermittel als nötig 
und das ist der Beginn des 
Lagerverschleiß.



4 zustanDsorientiertes scHmieren 
isT die besTe verfahrensweise

Gehen Sie zurück zum Inhaltsverzeichnis

Dies ist eine grunDlegenD anDerer Vorgehensweise bei Der schmierung – Durch Nutzung von 

Maschinendaten und Alarmsignalen den korrekten Zeitpunkt und díe notwendige Schmiermittelmenge zu bestimmen.

Um nAcH EinER ZUStAnDSBASiERtE 

VERfAHREnSWEiSE ZU HAnDELn, nUtZEn 

inStAnDHALtER DAS i-p-f moDELL Um Ein 

LAgER, Von DER inStALLAtion BiS ZUm 

AUSfALL, ZU AnALySiEREn. 

Anstatt einer starren Vorgehensweise mit festen Schmierintervallen, sollten 
instandhaltungsteams eine Kombination aus betriebsstunden, historischen daten und 
zustandsüberwachung nutzen, um drohende Schäden und ausfälle zu erkennen.



5 zusammenfassend 
lässT sich fesThalTen: 
zustanDsbasiertes 
scHmieren 
funktioniert 
am besten, wenn 
die anwender die 
richTigen werkzeuge 
zur verfügung haben

Gehen Sie zurück zum Inhaltsverzeichnis

Ultraschall ist ein ausgezeichnete technik um 
Schäden frühestmöglich zu erkennen.

ABER ULtRAScHALL kAnn nocH mEHR. DiE 
mESSgERätE REgiStRiEREn SELBSt gERingStE 
VERänDERUngEn DER AmpLitUDE oDER DES 
DEZiBELWERtES AUfgRUnD Von ERHöHtER 
REiBUng, oB nUn DURcH ZU ViEL oDER ZU 
WEnig ScHmiERmittEL.

DurcH anWenDung Der 
uLtrascHaLLDiagnostik zur 
verbesserung Der scHmiermetHoDik 

erzieLt man foLgenDe ergebnisse: 

In vielen Fällen kann der Einsatz von Ultraschall 
den Verbrauch von Schmiermitteln um bis zu 30% 
reduzieren.

Weniger Schmierungsbasierte Ausfälle

Gezieltere und effizientere Nutzung des 
Schmiermittels

Erhöhung der Lebensdauer von motoren 
und Lagern

niedrigere instandhaltungskosten

Das Identifizieren von ansonst 
unentdeckbaren problemen

Eine verbesserte gesamtzuverlässigkeit



6 miT den richTigen schulungen 
und der verwendung von 
hochwerTigen geräTen 
können uLtrascHaLLprüfer 
geräuscHqueLLen 
LokaLisieren unD Die Damit 
zusammenHängenDen 
probLeme iDentifizieren

Gehen Sie zurück zum Inhaltsverzeichnis

im allgemeinen gibt es
Drei unterscHieDLicHe uLtrascHaLLqueLLen:

turbuLenz ionisation reibung

Diese Effekte produzieren ein Geräusch, jedoch auf einer Frequenz, 
die das menschliche gehör nicht wahrnehmen kann. 

Das menschliche 
gehör endet bei 20 kHz 
und hier beginnt der 
Ultraschall< 20 kHz

> 20 kHz

Das bedeutet, daS aus 
diesem grund und mit 
Hilfe von Ultraschall, 
eine groSe Anzahl 
von fehlern frühzeitig 
erkannt werden 
können - nicht nur in 
Bezug auf Schmierung

Aber speziell für Schmierung 

ist ultraschall iDeal

DiESE gERäUScHE SinD 
gERADLinig AUSgERicHtEt, 

DAHER iSt DEREn 
gERäUScHqUELLE EinfAcH ZU 

LokALiSiEREn.

!



7 bei Der uLtrascHaLLbasierten 
scHmierung werden von den 
anwendern die dezibelwerTe 
während des schmiervorgangs 
überwachT und geTrendeT

dadurch erhalten sie wichtige daten, um die korrekte Schmiermittelmenge 
zum richtigen zeitpunkt zu zuführen. die anwender wissen was zu tun ist, 
durch einfaches zuhören und auswerten der daten.

Gehen Sie zurück zum Inhaltsverzeichnis

Sollte der dB Wert aber ansteigen, ist 
das ein Anzeichen für ausreichende 
Schmiermittelmenge im Lager. Selbst 
wenn sich der dB Wert nach oder 
während des Schmierens nicht ändert, 
ist das eine hilfreiche information. 

Hier kann eine Spektralanalyse der 
aufgenommen geräusche, eine 
Vibrationsanalyse oder andere 
Verfahren hilfreich sein, um den 
grund der fehlenden dB-Wert-
Veränderung herauszufinden.

Sobald der Anwender Schmiermittel zuführt, ist ein Sinken des 

Dezibelwertes feststellbar. ist Der Db wert auf Den 
baselinewert zurück gefallen, ist Das lager 
ausreichenD geschmiert. 

8 db über der 
Baseline zeigt einen 
Schmiermittel-
mangel

16 db über der 
Baseline steht für 
beginnende optische 
Schäden im Lager 
- ein Problem das 
durch abschmieren 
nicht mehr zu 
beheben ist

35 db über der 
Baseline steht für 
kritische Schäden 
- das Lager steht 
kurz vor dem 
ausfall

8dB

16dB

35dB



8 JeDe 
scHmiermetHoDe ist 
besser aLs gar keine, 
aber manche sind 
besser als andere

Gehen Sie zurück zum Inhaltsverzeichnis

Schmieren nach Herstellerangaben.

Sicherstellen daS immer das korrekte 
Schmiermittel verwendet wird.

Die notwendige Schmiermittelmenge 
anhand der gröSe und Ausführung 
des Lagers berechnen bzw. 
nachschlagen.

Anpassen der Schmierungsintervalle 
anhand von Laufzeiten und 
Betriebsdaten.

Ein Ultraschallgerät währen der 
Schmierung verwendet werden, 
um dem Schmeirungsprozess “zu 
zuhören”.

Die Veränderungen des dB Wertes 
dokumentiert und festgehalten 
werden.

Alle, nicht Schmierungsbezogener 
Auffälligkeiten, ebenfalls 
dokumentiert werden.

überwachen Sie den Lagerzustand 
und führen Sie Schmierungen aus 
der ferne durch (remote).

implementieren Sie eine 
selbstlernendes System, um die 
fernschmierung zu automatisieren.

zu guter Letzt sollten 
instandhalter folgende 
punkte beachten:

um noch einen schritt 
weiter zu gehen, sollte:

!

!

auto



9 in einem zukunfts-szenario verfügT 
die schmiermeThode über eine 
fernakTivierung und -auTomaTisierung

Gehen Sie zurück zum Inhaltsverzeichnis

mit Dieser strategie 
WerDen betreiber 
meHr probLeme 
finDen können.

Und lösen Sie sie, bevor 
sie Sie ausbremsen.

Ein modell das noch weiter geht und die mit einem 
vorzeitigen Lagerausfall verbundenen kosten senkt.

Beschaffung und Implementierung von Technologie, 
die eine vorausschauende fernüberwachung und 
-schmierung von Lagern ermöglicht.

Bereitstellung einer cloudbasierte Software 
die für mitarbeiter und management 
Echtzeitbenachrichtigungen, Datenanalyse und 
Aufgabenausführung bereit hält.

Erstellen Sie einen prozess, der mithilfe maschineller 
Lerntechnologie erlernt und automatisiert werden 
kann (automatisierte, handfreie Schmierung).



10 ue systems bietet iHnen Diverse 
uLtrascHaLLmessgeräte, um alle 
bereiche des schmierens abzudecken

Gehen Sie zurück zum Inhaltsverzeichnis

aber LetztendLIch Kann jedeS LaGer auSfaLLen - daS ISt eIne beKannte tatSache. 
Aber die Lager müssten nicht so oft ausfallen wie sie es tun. Eine sachgemäSe Schmierung ist der Schlüssel für 
eine lange und produktive Lebensdauer und Ultraschall spielt dabei eine sehr wichtige Rolle.

Das Ultraprobe 201 (grease 
caddy) ist einfach einzusetzen, 
Kosteneffizient und gibt dem 
Anwender Auskunft ob zuviel, 

zu wenig oder ausreichend 
Schmiermittel im Lager 

vorhanden ist

Das Ultraprobe 401(grease caddy) ist in 
der Lage die dB Werte von vor und nach 

der Schmierung zu speichern, dessen 
Veränderungen zu verfolgen (trenden), 

speichern der Schmiermittelmengen 
und Hübe der fettpresse und kann 

darüber hinaus mit Remote Sensoren 
verwendet zu werden, wenn der Zugang 

zur messtelle schwierig ist

mit ontrak erhalten Schmierexperten 
eine leistungsstarke, genaue 

und benutzerfreundliche 
Softwareanwendung zur 

überwachung des LagerverschleiS 
und zur Automatisierung der 

„fernschmierung“ von überall und 
jederzeit auf jedem unterstützten 

gerät
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