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1 Cuando los rodamiEntos 
fallan prEmaturamEntE, 
la causa más común es una 
mala prácTica de lubricación 

De hecho, más del 80% de los fallos 
prematuros en rodamientos tienen que 
ver con problemas en la lubricación. 

Volver al índice

aFoRtUnaDaMEntE, EXIStEn SoLUCIonES SEnCILLaS 
antE LaS MaLaS PRÁCtICaS En EL EnGRaSE

La cantidad adecuada de grasa amortigua el 
esfuerzo al que se someten los elementos 
rodantes en los rodamientos, el alojamiento y 
el eje. EL daño pUEdE paSar dESapErCibido 
haSta qUE EL rodamiEnto faLLa 
CompLEtamEntE, intErrUmpiEndo La 
aCtividad, CrEando CESES dE prodUCCión y 
CaUSando pérdidaS EConómiCaS. 

Una película 
de lubricante 
insuficiente 
incrementa la 
fricción, el calor y 
aumenta el esfuerzo 
al que se someten 
los rodamientos

aunque parezca 
mentira, el engrase 
en exceso también 
incrementa la 
fricción y tiene el 
mismo efecto



2 El rEto para los profEsionalEs 
En El mantEnimiEnto es 
desarrollar un proceso de 
lubricación de rodamienTos Que 
aseGure la canTidad correcTa 
de Grasa en cada reenGrase

Volver al índice

para ELLo, EStoS profESionaLES dEbEn apoyarSE En Un 
proCESo dE LUbriCaCión CEntrado En La ConfiabiLidad 
qUE inCLUya bUEnaS prÁCtiCaS Como:

Contentarse con estimar 

la dosis correcta, Incluso 

para los más veteranos, 

sigue sin ser la mejor 

estrategia.

los mEJorEs 
proGramas dE 
EnGrasE inCluYEn 
todas Estas 
rEComEndaCionEs 
sin EXCEpCion.

Usar el tipo correcto 
de lubricante para la 
aplicación especifica

filtrar el lubricante 
conforme a las 
necesidades y de 
manera correcta

almacenar el lubricante 
de modo que se 
mantenga a temperatura 
adecuada, seco y limpio

incorporar herramientas de 
mantenimiento predictivo 
como el ultrasonido que 
indiquen la frecuencia y la 
dosis de reengrase



3 muCHos EQuipos dE mantEnimiEnto dE 
instalaCionEs Confian En la luBriCaCiÓn 
Basada El CalEndario – un mÉTodo Tradicional 
Que esTablece los inTerValos enTre enGrases Y 
la canTidad de Grasa a aporTar
Esta metodología puede parecer un enfoque sólido pero hay algunas lagunas que 
pueden resultar en fallos prematuros de rodamientos, incluso si el programa es 
seguido a la perfección.

Volver al índice 

¡tEnLo En CUEnta! 
¿Y si el rodamiento ya tiene suficiente grasa? 

¿y si la frecuencia establecida para el reengrase es demasiado alta 
o insuficiente? 

¿Y si se está aportando demasiado grasa o muy poca? 

¿Y si los rodamientos tienen problemas más allá de su lubricación?

!

!

!

!

de eSTO Se exTrae Que la 
PrinciPal PreOcuPación Que 
SurJe de eSTe enFOQue eS 
el rieSGO del enGraSe en 
exceSO

Con frecuencia, los rodamientos 
terminan con mucha más grasa 
de la que necesitan, lo que 
acelera el desgaste y la aparición 
de daños.



4 la luBriCaCiÓn Basada En la CondiCiÓn 
es una esTraTeGia meJor

Volver al índice

ESTA ESTRATEGIA DE ENGRASE ES CONCEPTUALMENTE DIFERENTE – se utilizan los datos indicativos de 
la salud de la máquina y los valores de alarma establecidos como factores determinantes para saber cuándo 
engrasar y en qué proporción.

Como ayUda para EStabLECEr Un modELo 

dE EngraSE baSado En La CondiCión, LoS 

profESionaLES dEL mantEnimiEnto UtiLizan 

La CUrva i-p-f para anaLizar La vida dE LaS 

mÁqUinaS, dESdE SU inStaLaCión haSta EL 

momEnto dEL faLLo fUnCionaL o CataStrófiCo.

En lugar de rigidizar el engrase mediante una estrategia basada en intervalos, los 
equipos de mantenimiento optan por una estrategia en la que se combinen los datos 
operativos de las máquinas, los datos históricos de éstas, así como herramientas de 
monitoreo de la condición para detectar problemas mecánicos, llevando a cabo un 
engrase preciso según las necesidades de cada máquina.



5 dicHo esTo, al 
monitorEo Basado 
En la CondiCiÓn se 
le saca un maYor 
proVecHo si los 
proFesionales del 
manTenimienTo 
disponen de las 
HerramienTas 
adecuadas 

Volver al índice

En cuanto a esto, el ultrasonido es una tecnología 
excelente para una detección temprana de fallos en 
rodamientos.

dE hECho, EL ULtraSonido pUEdE ir maS aLLÁ - 
La tECnoLogía dEtECta pEqUEñoS CambioS En 
La Cantidad dE friCCión mEdiantE LoS CambioS 
En LoS nivELES dE dECibELioS EmitidoS por LoS 
rodamiEntoS, ya SEa por EL ExCESo o La faLta 
dE graSa En SU intErior.

al inCorporar El ultrasonido 
En las práCtiCas dE EnGrasE sE 
alCanzarán los siGuiEntEs Hitos:

En muchos casos, el ultrasonido puede 

reducir el consumo de grasa hasta en 

un 30 por CIEnto

menores fallos debidos a problemas con la 
frecuencia y dosis de reengrase 

Mejor y mas eficiente uso del lubricante 

Una vida útil mas larga para las máquinas y 
sus rodamientos 

disminución en gastos de reparación o de 
sustitución de máquinas y subcomponentes

La detección de problemas que de otra 
forma serían indetectables 

Una mejora de la fiabilidad en general



6 con la Formación adecuada Y 
las HerramienTas de mas alTa 
calidad, los usuarios de los 
disposiTiVos de inspección de 
ulTrasonido pueden idEntifiCar 
las fuEntEs dE sonido Y 
aprEndEr a idEntifiCar El 
proBlEma QuE lo EstÉ Causando

Volver al índice

Generalmente, hay trEs fuEntEs dE ultrasonido

turBulEnCia ionizaCiÓn friCCiÓn E impaCtos

Estos son defectos que generan sonido, pero a una frecuencia fuera de lo 
que el oído humano puede percibir.

El rango de audición 
del oído humano está 
limitado en torno a 
los 20 Khz y justo aquí 
es donde comienza 
a percibir el equipo 
de inspección de 
ultrasonidos 

< 20 khz

> 20 khz

de esta manera, el 
ultrasonido puede 
ayudar a localizar 
innumerables defectos 
de reciente aparición 
– pero no solo los 
relacionados con la 
lubricación

Específicamente, 

para la lubricación, 

EL ULTRASONIDO ES IDEAL 

EStoS SonidoS tiEnEn Una 
baJa EnErgía, Lo CUaL LoS haCE 

fÁCiLES dE raStrEar haSta La 
fUEntE ExaCta dEL Sonido

!



7 El EnGrasE Guiado por ultrasonidos 
es un proceso por el cual los 
proFesionales del manTenimienTo 
realiZarán el enGrase en base al 
moniToreo Y la Tendencia HisTórica 
de los niVeles de decibelios emiTidos 
por los rodamienTos
Esto les facilitará los datos necesarios para determinar la cantidad exacta 
de grasa que es requerida por el rodamiento en cualquier momento. Estos 
profesionales sabrán cuál debe ser su siguiente paso simplemente con 
escuchar y analizar las lecturas obtenidas.

Volver al índice

Si la lectura de decibelios aumenta 
significa que ya hay suficiente 
lubricante. incluso si el medidor de 
ultrasonido no detecta cambios en 
los decibelios al aplicar grasa, esta es 
información es valiosa y analizable.

El inspector complementar con un análisis 
espectral del archivo de ultrasonido 
grabado, con un análisis de vibraciones 
o alguna otra técnica o protocolo que 
permita determinar el motivo por el que 
no se produce el cambio en el nivel leído.

Mientras el técnico agrega grasa percibirá una caída gradual 
en la lectura de decibelios. UNA VEZ QUE LA LECTURA 
CAE HASTA EL NIVEL DE LINEA BASE, EL RODAMIENTO 
ESTÁ DEBIDAMENTE LUBRICADO

8dB por encima 
de la línea base 
indica una falta 
de lubricación

16dB por encima 
de la línea 
base indica un 
rodamiento 
dañado - un 
modo de fallo 
más allá de una 
simple falta de 
lubricación 

35dB por encima 
de la línea base 
significa que el 
activo está en 
estado crítico – el 
fallo catastrófico 
está cerca

8dB

16dB

35dB



8 Cual QuiEr mÉtodo 
dE EnGrasE Es mEJor 
QuE ninGuno, sin 
embarGo, alGunas 
TÉcnicas son 
meJores Que oTras

Volver al índice

Lubricar en base a las especificaciones 
del fabricante 

asegurarse de usar la grasa correcta 

Calcular la cantidad de grasa según el 
tipo y tamaño del rodamiento 

determinar la frecuencia de engrase 
en base a las condiciones de operación 
y horas de trabajo de la máquina

al menos, los profesionales en 
mantenimiento deberían:

para llegar aún más lejos, 
estos individuos también 
deberían:

!

!

Utilizar un equipo básico de 
ultrasonidos para escuchar los 
rodamientos mientras engrasan

registrar los cambios en el nivel 
de decibelios al aplicar grasa 

tomar nota de cualquier otro 
incidente que pueda no estar 
relacionado con la lubricación 

Supervisar el estado de los 
rodamientos en remoto mediante 
sistemas de sensorización

implementar un sistema de 
engrase basado en machine-
learning para ayudar al engase 
por condición

AUTO



9 En un EsCEnario más aVanzado
el sisTema de lubricación se opera 
en remoTo Y es auTomaTiZable

Volver al índice

Con Esta EstratEGia, 
El EQuipo dE 
mantEnimiEnto 
dEtECtará más 
proBlEmas. 

Y podrán resolverlos 
antes de que se 
conviertan en problemas 
debilitantes.

adoptar un modelo de negocio que vaya más allá, para 
reducir los costes asociados a los fallos prematuros en 
rodamientos 

adquirir e implantar tecnología que permita la lubricación 
y la supervisión predictiva y en remoto de los rodamientos 

proporcionar al personal de mantenimiento y a dirección 
acceso a software basado en la nube que proporcione 
notificaciones en tiempo real y permita el análisis de datos, 
así como la planificación y el seguimiento de tareas 

Construir un proceso que se base en el autoaprendizaje 
mediante machine-learning y que permita la 
automatización sin intervención humana



10 uE sYstEms proVEE soluCionEs Basadas 
En ultrasonido capaces de saTisFacer 
Todas las necesidades de lubricación

Volver al índice

toDoS LoS RoDaMIEntoS tERMInaRÁn FaLLanDo - EStoo ES Un HECHo En EL 
MantEnIMIEnto DE InStaLaCIonES.
pero no tienen por qué fallar de manera tan frecuente. Una lubricación adecuada es la clave para una prolongada y 
productiva vida útil de los rodamientos, y la herramienta adecuada tendrá un rol importante en este proceso.

El Ultraprobe 201 grease 
Caddy es fácil de usar, 
rentable y permitirá al 

operador conocer si está 
aplicando suficiente grasa

El Ultraprobe 401 grease Caddy permite 
almacenar datos, realizar tendencias 

históricas de niveles de decibelios y de 
la cantidad de grasa aportada, gracias a 
que es capaz de guardar lecturas antes y 
después del engrase, así como el número 

de bombeos de grasa, pudiendo ser 
ustilizado con sensores de acceso remoto 

si el acceso al equipo está restringido

ontrak proporciona a los expertos 
en lubricación una aplicación de 
software potente, precisa y fácil 
de usar, que permite supervisar 

la fricción de los rodamientos 
y automatizar la lubricación 

"remota" en cualquier momento y 
desde cualquier lugar, usando un 

dispositivo con navegador web
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