
ULTRAPROBE
®

DHCノイズ低減ヘッドフォン

2種類のモデルがあり、どちらもANSI規格および
OSHA基準を満たすか、またはそれを上回る23
dB以上のノイズ低減性能を備えています。
DHC-2 は頭上にあけるヘッドバンドタイプで
耳を覆う構造、DHC-2HHはヘルメット着用時
にも対応するモデルです。 DHC-2HHは
Ultraprobe 100を除くすべてのモデルに標準
装備されています。 
 

LRM ロングレンジモジュール
独自設計のパラボラマイクロホンにより離れた
場所からリークや電気的放電を検知できます。
LRMは、標準スキャンモジュールと比較して
検出距離を2倍に拡張します。

Ultraprobe® 550, 2000: LRM-2

Ultraprobe® 3000: LRM-3

Ultraprobe® 9000 & 10,000: LRM-9/10

UWC超音波コンセントレータ 

高感度・指向性の波形集中型受信機は標準
的なスキャンモジュールの検出距離を2倍以上に
拡大させます。UWCは7つのトランスデューサを
仕様し受信角度5°の高精度な指向性を実現
します。
検出範囲:
圧力34bar(5psi) 、開口径0.127㎜のリークを
最大距離34.48ｍで検知可能。 

Ultraprobe® 550, 2000: UWC-2000  

Ultraprobe® 9000 & 10,000: UWC-9/10

HTS ホルスター
Ultraprobeを腰ベルトに装着し、ハンズフリーで
携帯することができます。
モデルに合ったホルスターをお選びください。

Ultraprobe® 100: HTS-1

Ultraprobe® 201: HTS-201

Ultraprobe® 550, 2000, 9000: HTS-2

Ultraprobe® 3000: HTS-3 

Ultraprobe® 10,000: HTS-10

RAS/RAM リモートアクセスセンサー

モータが密閉キャビネット内に設置されている場合や
測定ポイントまでのアクセスが困難な場所にある場合、
RAS/RAMはその解決策となります。
RASセンサーを測定ポイントに取り付け、ケーブルを
アクセス可能な場所まで延長して、RAM（リモート
アクセスモジュール）を設置します。
測定時には、RAMをUltraprobeに接続するだけで、
測定データの表示や記録が行えます。

Ultraprobe® 550, 2000: RAS-2 

Ultraprobe® 9000 & 10,000: RAS-9/10

CFM クローズドフォーカルモジュール
低レベルリークや負圧(真空)リークの検知性能を
強化するモジュールです。
近距離スキャン用に設計され、受信チャンバーが
低レベルの音響エネルギーの損失を最小限に抑え
トランスデューサへ集中させます。

Ultraprobe® 550, 2000: CFM-2

Ultraprobe® 9000 & 10,000: CFM-9/10

アクセサリー



RAS-MT 
磁力固定のマウント式トランスデューサで
Ultraprobeにケーブルを接続し測定ポイント
に設置して使用します。軸受診断やアクセス
困難 な測定ポイントに最適です。

Ultraprobe® 550: RAS-MT-2 (+RAM)

Ultraprobe® 2000: RAS-MT-2 (+RAM)

Ultraprobe® 3000: RAS-MT-3 (+RAM)

Ultraprobe® 9000: RAS-MT-9 (+RAM)

Ultraprobe® 10,000: RAS-MT-10 (+RAM)

UE EXC シールドケーブル
Ultraprobeの片側に接続し、反対側に
交換可能なモジュールを取り付けることで、
届きにくい場所まで範囲を拡張できます。
標準長さ: 2.4メートル

Ultraprobe® 100: EXC-1

Ultraprobe® 550, 2000: EXC-2

Ultraprobe® 3000: EXC-3

Ultraprobe® 9000 & 10,000: EXC-9/10

UE X2 アダプター
 ピストルユニット外部でバッテリーを充電する
ためのアダプター。標準のUltraprobe BCH
メータ付きピストル型充電器に接続して使用
します。

ナイロンカバー(ゼロ・ハリバートンケース用)
キャリングケースを傷や衝撃から保護します。

Ultraprobe® 2000, 9000: CC-UPZH-2S

Ultraprobe® 3000: CC-UPZH-2S

Ultraprobe® 10,000: CC-UPZH-10S

フレキシブル伸縮式スキャン／コンタクト
モジュール
手が届きにくい箇所の点検に最適です。
伸縮機構により到達距離を延長できます。
コンタクトタイプおよびスキャンタイプが選択
可能です。

WTG2SP パイプねじ式ワーブルトーンジェネ
レーター
1インチNPTオスねじニップル（3/4インチおよび
1/2インチのメスねじ用アダプター付属）
振幅調整ダイヤル0付き。
充電式ニカド電池搭載 。

コンプレッサリークタグ
圧縮空気のリーク調査のための3部構成の
タグシステムです。
パート1 :　リーク位置マーカー
パート2:　リークデータ(関連する検査情報を
記録し作業指示書として使用)
パート3:　修理タグ(修理内容を記録し
適切に処置されたことを確認) 

MP-BNC-2 ミニフォン→BNCコネクタ

Ultraprobeを各種録音装置、ノートパソコン、
振動解析器などに接続します。

Y-スプリッター
ヘッドフォンジャックに接続し、ヘッドフォンを
2台、またはヘッドフォンと音声／振動ケーブ
ルを同時に接続できます。

WTG-1 超音波トーンジェネレーター

標準トーンジェネレーターで、2段階の出力
（高／低）を切り替え可能です。
「高」設定では、最大4,000立方フィート
（約113立方メートル）の空間をカバーします。
充電式ニカド電池内蔵。

FMTG-1991 マルチディレクショナルトーン
ジェネレーター 
4個のトランスデューサで構成され360°方向に
超音波を出力します。吸盤マウント（磁気
マウントオプション）。充電式ニカド電池内蔵。
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