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Inteligentny czujnik analogowy

Najprostszy i
najtatwiejszy sposob
na dodanie

korzysci ptynqgcych z
ultradzwiekow do
istniejgcych systemow
pomiarowych

i automatyki

P
-
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0 MODELU 8508

850s to nowoczesny czujnik i nadajnik ultradzwiekowy z najnowoczesniejszym wbudowanym systemem
przetwarzania danych, zaprojektowany do wykrywania wczesnych awarii urzgdzer przemystowych.

Urzgdzenie 850s wspoftpracuje z istniejgcymi aplikacjami do automatyzaciji i pomiaréw w zaktadach produkcyjnych,
zapewniajgc sprzet niezbedny do wykrywania zmian amplitudy ultradZzwiekow wynikajgeych z degradacji urzqdzen.

Urzgdzenie 850s moze by¢ stosowane w szerokim zakresie zastosowan, w tym do smarowania na podstawie stanu

ultradzwiekowego, wykrywania usterek tozysk, wykrywania wyciekéw z zaworow i problemow z odwadniaczami w
istniejgcych systemach pomiarowych.

INFORMACJE ERN P

Ciggte monitorowanie tarcia, uderzen t.qczy sie z istniejgcymi systemami

i turbulencji. monitorowania (PLC, SCADA, DCS itp.)
Wydaje automatyczne ostrzezenia w Wykrywa problemy zwiqgzane z

przypadku awarii tozyska lub smarowania. odwadniaczami i nieszczelnosciq zaworow.

Zawiera opatentowana funkcje
automatycznej requlacji czutosci.
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DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAC W SERIE 850?

Seria 850 zapewnia zespotom utrzymania ruchu i niezawodnosci
LATWY SPOSOB NA WLACZENIE ZALET ULTRADZWIEKOW DO
ISTNIEJACEJ TECHNOLOGII MONITOROWANIA.

Czujniki mozna zainstalowac i podtgczy¢ w ciggu 10 minut, co daje
zespotom NIEZAWODNY | ULTRASZYBKI SPOSOB NA ROZPOCZECIE
ANALIZY TRENDOW | LEPSZE ZROZUMIENIE ZASTOSOWAN.

TYPOWE ZASTOSOWANIA

STAN LOZYSK:
@ MONITOROWANIE
| SMAROWANIE

Ultradzwieki zapewniajg mechanizm
wykrywania wczesnych sygnatdw
ostrzegawczych dotyczqcych awarii
tozysk lub smarowania. Opatentowana
funkcja automatycznej regulacji czutosci
urzgdzenia 850s umozliwia uzytkownikom
automatyczne dostrojenie sie do dzwieku
tozyska i wyrazng identyfikacje
problemdw zwigzanych ze smarowaniem
i stanem technicznym przy predkosciach
zaledwie 1 obr./min.

Model 850S moze by¢ stosowany przy
wszystkich predkosciach obrotowych
tozysk — w tym przy niskich

predkosciach obrotowych

wynoszgcych zaledwie 1 obr./min.
]

60-80% awarii tozysk jest zwigzanych z
nieprawidtowym smarowaniem. Model
850 umozliwia szybkie wykrycie braku
smarowania i zapobieganie nadmiernemu
smarowaniu dzieki dostarczaniu danych
dotyczgcych tarcia tozysk w czasie
rzeczywistym podczas smarowania.

ZAWORY |
ODWADNIACZE:
MONITOROWANIE

Wycieki lub awarie zawordw Iub
odwadniaczy mogq by¢ bardzo
kosztowne pod wzgledem jakosci
produktu, bezpieczenstwa i strat energii.
Funkcja automatycznej regulacji czutosci
850s umozliwia uzytkownikom
automatyczne dostrojenie sie do dzwieku
odwadniacza i wyrazne zidentyfikowanie
nieszczelnych lub wydmuchujgcych
odwadniaczy i zawordow.

SPRAWDZ KAZDY RODZAJ
ODWADNIACZA | ZAWORU

Odwadniacze dzwonowe,
termostatyczne, termodynamiczne,
ptywakowe i termostatyczne oraz
zawory jednokierunkowe.

ZWIEKSZ BEZPIECZENSTWO

Unikaj zagrozen zwigzanych z awarig
odwadniaczy parowych — uderzenia
hydrauliczne mogg spowodowac
powazne uszkodzenia sprzetu i
obrazenia osdb.

EFEKTYWNOSC PROCESOW
| REDUKCJA KOSZTOW

Utrzymanie prawidtowe] temperatury
W procesie i wydtuzenie zywotnosci
przewoddw powrotnych kondensatu
(woda w rurach powoduje rdzewienie).
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JAK TO DZIALA?

Urzgdzenie 850s jest gotowe do ochrony przed nieplanowanymi
przestojami i stratami produktéw od momentu instalacji.

Urzgdzenie pasywnie wykrywa ultradzwieki wytwarzane przez
urzqgdzenia mechaniczne w postaci tarcia, uderzen i turbulencji, a
nastepnie przetwarza poziom decybeli na sygnat analogowy, aby
ptynnie wspotpracowac z istniejgcymi sterownikami PLC, systemami
SCADA, DCS i innymi systemami automatyki.

To z kolei umozliwia analize trenddw danych w czasie rzeczywistym
i generowanie alertow, co pozwala na wczesniejsze i szybsze
wykrywanie i rozwigzywanie waznych problemow. Urzgdzenie 850s
wykorzystuje rowniez technologie Edge Analytics, ktéra umozliwia
przetwarzanie danych w urzqgdzeniu, zmniejsza zalezno$¢ od chmury
obliczeniowej i pozwala na podejmowanie dziatan w oparciu o
informacje w czasie rzeczywistym.

£ATWA INSTALACJA | SZYBKI START

Z dumaq dostarczamy elastyczne i przyjazne dla uzytkownika urzgdzenie,
zaprojektowane tak, aby zespoty mogty jak najszybciej i najtatwiej czerpac korzysci
z modelu 850. Jest to mozliwe miedzy innymi dzieki nastepujgcym waznym funkcjom:

Model 850 jest dostarczany w zestawie z niezwykle prostym,
g trzyprzewodowym zestawem instalacyjnym i odtgczanym kablem, co
pozwala nha tatwe umieszczenie urzgdzenia w dowolnym miejscu.

SCADA, DCS lub innego oprogramowania zaktadowego jest tatwe i

@ Podtgczenie urzgdzen 850 do istniejgcego sterownika PLC, systemu
wymaga niewielkiej interwencji technicznej.

Urzqdzenie zostato wykonane z najwyzszq precyzjq i zamkniete w
obudowie ze stali nierdzewnej. Model 850s, dzigki swojej konstrukcji,

Q moze by¢ instalowany i uzywany zgodnie z przeznaczeniem w réznych
Srodowiskach pracy.

Model 850s jest wyposazony w opatentowang funkcje

[N\ automatycznej regulacji czutosci, ktora eliminuje koniecznos$é

\/4 zgadywania i ucigzliwosci zwigzane z reczng regulacjq, typowq dla
innych czujnikow ultradzwiekowych.

Model 850s zostat skonstruowany tak, aby obstugiwaé wszelkie

@ tozyska toczne (przy dowolnej predkosci), a pojedynczy czujnik moze
pokry¢ cate tozysko, eliminujgc potrzebe stosowania dodatkowych
czujnikdw na réznych osiach.
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SPECYFIKACJE

Napiecie zasilania
22 VDC to 26 VDC

Pobor prqdu zasilania

30 mA DC maks., typowo

Typ wyjscia praqdowego

Miliamper DC, demodulowany/heterodynowany

Napiecie zgodnosci wyjscia prgdowego
3.3 VDC

Reakcja wyjscia prgdowego

Liniowaq, proporcjonalna do zmiany wykrytego
sygnatu ultradzwiekowego w zakresie od O
dB do 100 dB

Zakres prqgdu wyjsciowego

0.500 mA DC to 16.280 mA DC przy
0,158 mA/dB zmiany wykrytego sygnatu
ultradZzwiekowego, typowo

Funkcja przenoszenia wyjscia dB

Wyjscie dB = + 6.321 x (odczyt prgdu wyjsciowego),
mA DC - 2917 dB

Doktadnos¢ prgdu wyjsciowego

Mniej niz +1 dB odczytu, typowo

Zakres temperatur otoczenia podczas pracy

Zakres standardowy = od -20 °C do +60 °C,
zakres rozszerzony = od -30 °C do +80 °C
(wymaga przewodu wysokotemperaturowego)

A Wyjscie prgdowe (temperatura)

+2 dB przy -20 °C, -2 dB przy +60 °C, typowo
+3 dB przy -30 °C, -4 dB przy +80 °C, typowo

Regulacja czutosci

Automatyczna, w zakresie wyjsciowym od
O dB do 100 dB

Przewéd potgczeniowy

3-zytowy z ekranowaniem, odtgczany

Dtugosci kabla

Dostepne rézne diugosci

Ztgcze kabla/obudowy

Trudne warunki sSrodowiskowe, spetnia lub
przewyzsza wymagania IP67 i NEMA 6P

Ekranowanie kabla/obudowy

RF

Stal nierdzewna, wodoodpornad i
pytoszczelna, spetnia lub przewyzsza
wymagania IP67 i NEMA 6P

Piezoelektryczny

Sposob mocowania

Otwor montazowy 10/32

Oprogramowanie sprzetowe

Mozliwos¢ aktualizacii

!
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