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Advertencia de seguridad.

Por favor lea antes de usar su instrumento.
ADVERTENCIA

El uso indebido de su detector ultrasénico puede causar la muerte o lesiones graves. Observe todas las
precauciones de seguridad. No intente hacer reparaciones o ajustes mientras el equipo esta en funciona-
miento. Asegurese de apagar y bloquear todas las fuentes eléctricas y mecénicas antes de realizar cual-
quier trabajo de mantenimiento correctivo. Consulte siempre a las directrices locales para el bloqueo
apropiado y los procedimientos de mantenimiento.

Precauciones de seguridad:

Aunque el instrumento ultrasoénico esta destinado a ser utilizado cuando el equipo esta en funciona-
miento, la proximidad a tuberias calientes, equipo eléctrico y piezas giratorias son potencialmente peli-
grosos para el usuario. Asegurese de tener mucho cuidado al utilizar el instrumento en proximidad de
equipos energizados. Evite el contacto directo con partes o tuberias calientes, cualquier parte en movi-
miento y conexiones eléctricas. No intente revisar los resultados al tocar los equipos que inspecciona con
las manos o los dedos. Asegurese de utilizar los procedimientos adecuados de bloqueo cuando se trata
de reparaciones.

Tenga cuidado con las piezas sueltas colgantes como la correa para la mufieca o el cable de los audifo-
nos cuando se inspecciona cerca de dispositivos mecénicos moviles, ya que estos elementos pueden
guedar atrapados. No toque las piezas en movimiento con el médulo de contacto. Esto no sélo puede da-
fiar la pieza y el instrumento, sino causar lesiones personales.

Al inspeccionar el equipo eléctrico, tenga cuidado. Equipos de alta tension pueden causar la muerte o
lesiones graves. No toque el equipo eléctrico energizado con su instrumento. Utilice la sonda de hule con
el médulo de escaneo. Consulte con su director de seguridad antes de entrar en el area y siga todos los
procedimientos de seguridad. En las zonas de alta tensién, mantener el instrumento cerca de su cuerpo,
manteniendo los codos doblados. Use ropa de proteccion recomendada. No se acerque al equipo. Su
detector localizara los problemas a distancia. Cuando se trabaja en torno a las tuberias de alta tempera-
tura, tenga cuidado. Use ropa protectora y no intente tocar cualquier tuberia o equipo mientras estén ca-
lientes. Consulte con su director de seguridad antes de entrar en la zona.
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Bienvenido a la experiencia de la ultima tecnologia de ul-
trasonido transmitido en el aire y en estructuras parala
inspeccidon de equipos e instalaciones.

Este es el Ultraprobe 10000 equipado con funciones que lo ayudaran a inspeccionar en los ambientes
mas desafiantes.

Generalidades

Su Ultraprobe 10000 es un instrumento versatil con muchas caracteristicas que haran su inspeccion facil,
rapida y precisa. Al igual que con cualquier instrumento nuevo, es importante leer este manual antes de
comenzar las inspecciones. Es muy simple de usar como una herramienta de inspeccion sencilla, pero
este instrumento tiene funciones que una vez que usted ha entendido, lo llevaran a un mundo de oportuni-
dades en su inspeccién y el andlisis de sus datos.

Instruccién de Tecnologia de Ultrasonido.

Su Ultraprobe 10000 tiene muchas aplicaciones que van desde la deteccion de fugas hasta la inspeccion
mecanica y puede ser utilizado para determinar tendencia, el andlisis o simplemente encontrar un pro-
blema; como es utilizado depende de usted. A medida que adquiera conocimientos y aprenda cuantos
modos de inspeccion puede cubrir, es muy posible que desee ampliar sus conocimientos mediante la ins-
cripcidn en uno de los muchos cursos de capacitacion ofrecidos por UE Systems Training Inc.
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MODULOS DISPONIBLES

Moddulo escaner Trisonic™,

Este modulo se utiliza para recibir los ultrasonidos que se transmiten por el aire, como los ultrasonidos
emitidos por las fugas de presiéon o vacio y las descargas eléctricas. El modulo tiene en su parte posterior
cuatro dientes. Para su conexion, alinee los dientes con los cuatro conectores correspondientes en el ex-
tremo frontal de la pistola y conecte. El médulo para escanear Trisonic™ tiene un arreglo de fase de tres
transductores piezoeléctricos para recoger el ultrasonido aéreo. Este arreglo de fase concentra el ultraso-
nido en un “punto caliente “para direccionar y efectivamente intensificar la sefial para que las diminutas
emisiones ultrasénicas puedan ser detectadas.

Modulo de Contacto (Estetoscopio).

Este mddulo tiene una varilla de metal. Esta se utiliza como una “guia de ondas” al hacer contacto con
una superficie sélida, siendo sensible al ultrasonido generado en el interior de un equipo o sistema. Una
vez estimulado por el ultrasonido, se transfiere la sefial a un transductor piezoeléctrico localizado en la
parte ancha del modulo. La varilla o “guia de ondas” esta protegida con un blindaje RF que provee pro-
teccion de ultrasonidos transmitidos en el aire que hagan incidencia con este elemento y nos den lecturas
falsas o aumentos en intensidad no deseados. Este médulo de Contacto o Estetoscopio puede ser utili-
zado efectivamente en cualquier ambiente hostil. Esta equipado con un amplificador de bajo ruido para
una lectura mas clara e inteligible de la sefial captada para su interpretacion por el instrumento. Para co-
locarlo, alinee los pins dorados con receptaculos en el instrumento y conecte.

Accesorios Estandar

Audifonos

Estos audifonos de alta resistencia estan disefiados para bloquear sonidos intensos que se encuentran en
entornos industriales para poder escuchar facilmente los sonidos recibidos por el ULTRAPROBE. Es un
hecho que los audifonos estdndar proporcionan méas de 23 dB en la atenuacion de ruido.

Generador de tonos Warble (WTG-1)
El generador de tonos WTG-1 es un transmisor ultrasénico disefiado para inundar una zona con ultraso-

nido. Se utiliza para realizar un tipo de prueba de fugas. Cuando se coloca en el interior de un contenedor
vacio o a un lado de un elemento a inspeccionar, el WTG-1 inundara esa area con un ultrasonido intenso
gue no penetrara ningun sélido pero fluird a través de cualquier falla o vacio existente. Al escanear con el
maédulo escaner Trisonic™: Envases vacios tales como las tuberias, tanques, ventanas, puertas, mampa-
ras o compuertas sus fugas pueden ser revisadas instantaneamente. Este generador de tonos es denomi-
nado WARBLE. Este transmisor que esta patentado internacionalmente barre en una fraccién de segundo
un numero de frecuencias ultrasénicas y produce un fuerte y reconocible "Trino" sefial. El tono warble evita
una condicién de onda estacionaria que puede producir lecturas falsas y proporciona consistencia de prue-
bas en practicamente cualquier material.
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Sonda de hule.

La sonda de hule es una funda de forma conica y que se utiliza para bloquear ultrasonido que compite y
para ayudar a reducir el campo de recepcion del médulo de escaneo. También aumenta la sensibilidad.
Para usarla, simplemente deslicela sobre la parte frontal del médulo de escaneo o del médulo de contacto
(estetoscopio).

Kit de extension del moédulo de contacto
Cosiste de 3 varillas de metal que permiten al usuario alcanzar hasta 78 cm (31 pulgadas) adicionales

con el médulo de contacto (Estetoscopio)

Cargador de bateria BCH-10L

Este es el cargador de bateria estandar para el UP10000 con una entrada de linea de 120VAC @ 60Hz. El
tiempo de carga es cercano a 4 horas (En los paises con 220V/50Hz, existen adaptadores para el BCH
10L.)

LRMLS-/10

Un modulo de escaneo en forma de cono que aumenta la distancia de deteccion por encima de los médu-
los de escaneo estandar. EI LRM-9/10 es ideal para la inspeccion de alta tensién y para la localizacion de
fugas a grandes distancias.

RAS/RAM (Sensor magnético/mddulo de acceso remoto)
Cuando el acceso es dificil 0 se necesita monitorear consistentemente la tendencia, se utiliza el RMT que
es como un médulo de contacto y estd montado en una carcasa de metal magnética.

Accesorios opcionales

CFM-10:

Un mddulo escaner usado para deteccion de fugas a corta distancia y sistemas de vacio.

UWC-10

El UWC-9/10, Es un concentrador ultrasénico de forma de onda que dobla la distancia de deteccion. El
UWC-9/10 es muy bueno en la deteccion de corona, seguimiento y la deteccion de arco a distancias segu-
ras, incluye estuche de transporte.

DHC-2

Audifonos para aplicaciones estandar que no requieren el uso de casco de proteccion.

TFSM: Modulo Escaner Telescépico Flexible:
Una sonda de escaneo flexible que se puede doblar para acomodarla en diferentes angulos. La accion te-
lescépica ayuda a escanear en lugares dificiles de alcanzar.

TFCM: Modulo de Contacto (Estetoscopio) Telescopico Flexible:
Una sonda de contacto flexible que se puede doblar para acomodarla en diferentes angulos. La accion te-
lescopica ayuda a escanear en lugares dificiles de alcanzar.

DHC 1991 Pieza para el oido

Elimina la necesidad de los audifonos estandar.

SA-2000 Bocina

El SA-2000 es una bocina y amplificado que es compatible con la entrada para audifonos del
Ultraprobe.

UFMTG-1991:
El UFMTG 1991 es un generador de tonos warble multidireccional. Tiene una salida de alta po-
tencia con un patron de transmision circular de 360 °
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WTG-2SP Generador de tonos con roscado para tuberia.

Un generador de tonos warble que se utiliza en las condiciones de ensayo en los que no es posible colo-
car fisicamente el estdndar WTG-1 generador de tonos warble, tal como en las tuberias, en ciertos inter-
cambiadores de calor ciertas o tanques. Caracteristicas: 1" NPT conexion rosca macho con adaptadores
para ¥:"y ¥ " conexion hembra con un dial de amplitud de ajuste de 10 vueltas. Adaptadores métricos dis-
ponibles.

UE-POD
Cargador de bacteria para cargar baterias para Ultraprobe (solamente Litio). Este cargador opcional car-
gara baterias que fueron extraidas del 10,000 y también es usado para cargar baterias extras.

BCH-WTG2

Esta es un cargador de bacteria opcional para su uso con el generador de tonos warble. La linea de en-
trada es 220 VAC@ 50Hz y el tiempo de carga es de 8 horas.

HTS-10
Funda para cargar UP10000. Incluye un cinturén y dos fundas para cargar, una para el UP10000 y una
extra para un médulo extra y la sonda de hule, la otra para otros accesorios.

Generalidades
Pistola

Pantalla de exhibicidn.

En el modo de operacion la pantalla mostrara parametros de inspeccién como: niveles de intensidad (en
dB y como grafico de barras), frecuencia, nivel de carga de bacteria, nivel de sensibilidad, valor de sensibi-
lidad, “modo de exhibicién” y campo de seleccion de funcion. Los niveles de intensidad son mostrados si-
multdneamente como un valor numérico en dB y una grafico de barras de 16 segmentos (cada segmento
equivalente a 3 dB). La frecuencia es ajustable de 20kHZ a 100 kHz. Esto representa el rango de selec-
cion de frecuencia alcanzable por el Ultraprobe. La frecuencia mas comun igual a 40kHz es usada para la
deteccién de fugas generales y la inspeccione letrica. Estas frecuencias se pueden sintonizar cuando se
realizan inspecciones con cualquiera de los médulos para conectar en el Ultraprobe. El modo de exhibi-
cion indica el modo de operacion del instrumento. Esto es indicado en la pantalla como: RT para Real
Time, PH para Peak Hold, SS para Snap Shot.

RTO para Real Time “Offset”, PHO para Peak Hold “Offset”y finalmente SSO para Snap Shot “Offset”.
(Para informacion adicional sobre Offset vea la seleccion de escala dB en la seccién del modo Set up).
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.Pantalla

.Selector de sensibilidad

.Botén amarillo

Gatillo Interruptor

El Ultraprobe se enciende cuando se presiona el gatillo interruptor. Para apagar el Ultraprobe, suelta el ga-
tillo interruptor y espera unos segundos. El tiempo que le tome en apagarse después de soltar el gatillo es
ajustable en el menu Set Turn-Off Time (Ajuste de tiempo de apagado) descrito mas adelante. NOTA:
Para ahorrar carga de bateria, si el instrumento se ajusta en el mena 17 Trigger Shut Off Mode (Ajuste del
modo de apagado) y el tiempo de apagado se ajusta de 1 a 999 segundos (el ajuste se realiza en el menu
18).

Precaucion: Para guardar cualquier dato o archivo de sonido, la tarjeta SD debe estar insertada en
el instrumento.

Cambio rapido de bateria.
Para insertar la bateria, alinee el mango (la flecha apuntando hacia el gatillo) y empuje hasta que encaje
en su lugar.

Bateria

Este Ultraprobe utiliza una bateria de ion de litio sin problemas de memoria. Una carga total tomara cerca
de 4 horas, de cualquier forma usted pude cargar la unidad a cualquier tiempo a intervalos corto o por in-
tervalo mayor. Si permanece mas cargandose mas de 4 horas la bateria no se dafara.

NOTA: Cuando la carga efectiva ha sido usada el instrumento se apagara y un mensaje para recargar la
bacteria sera exhibido en la pantalla.

Correa para mufieca
Para proteger el instrumento contra caidas inesperadas use la correa para la mufieca.

Selector de sensibilidad.

Este es uno de los controles mas importantes de la unidad. En el modo de operacién le permite ajustar la
sensibilidad. Al presionarlo se puede cambiar la frecuencia. En modo de configuracion mueve el cursor y
presionandolo establece notaciones.

Botdn de ingreso a memoria (Amarillo)
Este boton amarillo se utiliza para ingresar y salir de diversas operaciones como: el modo set up, el edi-

tor de texto y la grabacion de archivos WAV.
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Conector para audifonos

Aqui es donde se conectan los audifonos. Asegurese de conectar firmemente hasta que haga clic. Tam-
bién puede ser utilizado como salida a un analizador de vibraciones o a una computadora portatil usada
con el adecuado conector miniphone al conector BNC.

Conexion para recargar
Esta conexién recibe el conector del cargador. El cargador esté disefiado para conectarse a un tomaco-
rriente eléctrico estandar

Conector para linea de entrada
Este conector es para conectar las otras salidas de instrumento al Ultraprobe 10000.

Bateria

Entrada del
cargador

Entrada de
linea

INSTRUCCIONES DEL USUARIO.

Moédulo escaner (Trisonic ™)
1. Conéctelo en la parte delantera.
2. Alineacién de los pernos que se encuentran en la parte posterior del médulo con los cuatro conec-

tores en el extremo frontal de la pistola y conéctelos.

Para uso general, la seleccién de frecuencia es de 40 kHz.

4. Comience a escanear el area de inspeccién y muévase a los otros modos de mend, girando el se-
lector de sensibilidad.

5. Cuando el deseado modo de menu es alcanzado, presione el selector de sensibilidad.

6. Usted puede girar para ingresar y salir a cualquier modo de menu en el modo de Set up siempre y
cuando jale del gatillo.

w

Método de deteccidn de ultrasonido transmitido en el aire.

El método de deteccion por via aérea es pasar de grueso a fino. Si hay demasiado ultrasonido en la zona,
reduzca la sensibilidad, coloque la sonda de hule sobre el médulo de escaneo y proceda a seguir el sonido
de prueba a su "punto més ruidoso reduciendo constantemente la sensibilidad y siguiendo la visualizacion
de pantalla.

Audifonos
Los audifonos DHC-HH estan disefiados para ser usados con casco de seguridad. Para usarlos conecte
el conector de los audifonos con el conector de la pistola, coloque los audifonos en sus oidos.
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Sonda de hule:

Para usarla, simplemente deslicela al frente del médulo escaner o el médulo de contacto.

NOTA: Para prevenir el dafio a las conexiones de los médulos, siempre remueva el modulo antes de colo-
car o remover la sonda de hule.

Médulo de contacto (Estetoscopio)
Para utilizar el médulo estetoscopio:

1. Alinear el pin situado en la parte posterior del médulo con el conector que se encuentra en la
punta de la pistola y enchufe firmemente.

2. Toque el area de prueba o de inspeccién.

3. Aligual que con el médulo de escaneo, vaya a la "grueso a fino". Inicie con una sensibilidad
maxima en el selector de sensibilidad y proceda a reducir la sensibilidad hasta percibir un so-
nido satisfactorio y el nivel del medidor es alcanzado.

Kit de extension para el médulo de contacto (Estetoscopio)

a. Remueva el médulo de contacto (estetoscopio) de la pistola.

b. Desenrosque la varilla metalica del médulo de contacto (estetoscopio).

c. Observe la rosca de la varilla que acaba de desatornillar y localice una varilla en el equipo que
tiene el mismo tamafo de rosca esta es la "pieza base".

d. Enrosque la pieza base en el mddulo de contacto.

e. Silos 78 cm (31 ") se van a utilizar, busque la pieza intermedia. (Esta es la varilla con un co-
nector hembra en un extremo) y atornille esta pieza a la pieza de base.

f.  Enrosque la tercera varilla “pieza final” en la pieza intermedia.

g. Siesrequerida una longitud menor, omita el paso 5 y conecte la pieza final a la pieza base.

Para cargar el UP10000
Conectar el cable del re-cargador en el enchufe para recarga del UP10000 y después conecte el cargador
a un tomacorriente de pared.

Asegurese de que el LED del cargador se enciende cuando esta cargando.
Los LED permaneceran solidos cuando la bacteria es cargada. El instrumento puede estar conectado al
cargador sin dafiar la bacteria. El tiempo de carga es aproximadamente 4 horas.

ADVERTENCIA: Utilice el cargador UE Systems (BCH-10L) solamente. El uso de cargadores no autoriza-
dos invalidara la garantia y puede degradar o dafar la bateria.

Warble tone generator (UE-WTG-1)

e Encienda el generador de tonos mediante la seleccién de "LOW" para una sefal de amplitud
baja (generalmente se recomienda para pequefios contenedores) o "HIGH" para amplitudes
grandes. En “HIGH”, el generador de tonos warble cubrird hasta 113m 2 (4.000 pies cubicos) de
espacio libre. Cuando el generador de tonos esta encendido, una luz roja (que se encuentra de-
bajo de la toma de recarga en la parte delantera) parpadea.

« Coloque el generador de tonos warble dentro del contenedor / elemento de prueba y ciérrelo o
séllelo. Luego escanee las areas bajo sospecha con el Mddulo de Escaneo (Trisonic) en el Ultra-
probe y escuche que el "trino" ultrasonido esta penetrando. Como ejemplo, si el elemento a probar
es el sello alrededor de una ventana, coloque el generador de tonos warble de un lado de la ven-
tana, ciérrela 'y proceda a escanear en el lado opuesto.

Para comprobar el estado de carga de la bateria del generador de tonos warble, seleccione “LOW INTEN-
SITY” baja intensidad y escuche el sonido a través de los audifonos del Ultraprobe a 40 kHz. Un sonido
continuo suave de gorjeo debe ser escuchado. Si un "beep" se escucha en su lugar, se recomienda una
carga completa del generador de tonos warble.
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Para cargar el generador de tonos warble.
e Conecte el re-cargador en la conexion del generador de tonos warble y después conecte el re-
cargador a un tomacorriente de pared.
o Asegurese de que el LED del cargador se enciende cuando esta cargando. EI LED se apaga
cuando la bateria esta cargada

Consejos Utiles

Antes de comenzar con sus actividades de inspeccion, se sugiere que revise la seccién de aplicaciones
para familiarizarse con los métodos de inspeccién basicos. Aqui tiene algunos consejos Utiles que le se-
ran utiles en situaciones dificiles.

Si no puede leer su pantalla cuando esta inspeccionando:

e Meétodo Gatillo-liberacidon-Gatillo: Tome una lectura mientras mantiene el gatillo apretado. Inmedia-
tamente presione el boton STORE y la lectura se establecerd. Si usted no desea salvar la lectura,
haga clic en el selector de sensibilidad y regrese al modo de operacion.

NOTA: El instrumento suspende su operacién a los 5 segundos si el gatillo no se encuentra apretado.

¢ Método de Instantanea: Si usted sabe que estara en una situacion donde no le seré posible leer
la pantalla, vaya al modo Set Up vy gire hasta Display Mode (Menu 5). Seleccione Snap Shot y re-
grese al modo de operacion. (Operation Mode). Esto mantendra su lectura incluso cuando conti-
nua apretando el gatillo. Para un agarre rapido, tome la lectura, jale el gatillo.

Para la actualizacién o para una nueva lectura, simplemente libere y presione el gatillo.

Operacién de Tarjeta SD:

1. Silatarjeta SD es removida sin apagar el instrumento, para prevenir que informacién se pierda,
reinserte inmediatamente la misma tarjeta SD.

2. Silatarjeta SD es removida y reemplazada con una tarjeta SD diferente cuando el instrumento
esta encendido, la informacién se grabara directamente en la nueva tarjeta SD sobre-escribiendo
toda la informacién que se ha guardado previamente en esa tarjeta.

3. Siel instrumento se apaga sin reinsertar la tarjeta SD, toda la informacion guardada se perdera.

4. Sino hay tarjeta SD en el Ultraprobe, no se grabara ninguna informacion.

Funcion de auto apagado de la bateria.

El Ultraprobe 10000 esta equipado con una funcién de auto apagado, que permite al instrumento proveer
de una medicién exacta a lo largo de la carga efectiva de la bateria. Si el Ultraprobe 10000 va al modo de
auto apagado, un mensaje en la pantalla dira: “RECHARGE BATTERY”,

(Recargar la bateria) no se escuchara sonido en los audifonos y las medidas no seran exhibidas en la pan-
talla. Para restablecer al Ultraprobe 10000 a su modo de operacién normal, recargue el instrumento
usando el cargador de bateria BCH-10L. Si la tarjeta CF ha sido instalada, un despliegue de caida de
energia aparecera para que usted almacene sus registros en la tarjeta CF. El instrumento puede ser
preestablecido para almacenar registros automéaticamente en la tarjeta cuando se apaga.

Reinicio de la computadora abordo

Para propésitos de seguridad, no existe botdn para reiniciar el instrumento. Por propésitos de seguridad,
el instrumento no tiene un botdn de reinicio. Si es necesario reiniciar el instrumento, desconecte la bateria
por un minuto y reconecte la bateria o ingrese al modo Set up y gire hasta DEFAULT SETTINGS (Menu
12) y escoja YES, y sera reiniciado a la configuracion preestablecida de fabrica.

ADVERTENCIA: Seleccionar la configuracién predeterminada borrara todos los archivos almacenados en
el instrumento.
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Menu de configuracion

El modo de configuracién se describira mas detalladamente en la seccion de Menu de Configuracion. Hay
32 opciones en el menu que seran descritas en esta seccion. Para usar el modo de configuracién, se debe
dar click en parte baja de la columna en la pantalla, girar la perilla de seleccién a Setup Mode y oprimir el

botén amarillo de Enter. Para mas detalles, dirigirse a la seccion SETUP Mode.

Modo de operacion

1. Navegacidn en la pantalla principal.

Tres clics en el sensor de sensibilidad mueven el cursor en tres posiciones clave: El indicador de deci-
beles (DECIBEL INDICATOR), el Indicador de frecuencia (FREQUENCY INDICATOR) y el Indicador
de seleccion de funciones (FUNCTION SELECTION INDICATOR). Cuando un indicador esta seleccio-
nado o "activo", parpadeara. Cuando se mueve el cursor al indicador de decibeles y el indicador esta par-
padeando, el selector de sensibilidad puede ser girado hacia la derecha o hacia la izquierda para ajustar la
sensibilidad/volumen del instrumento. Cuando se mueve el cursor al indicador de frecuencia y el indicador
de frecuencia parpadea, el dial de sensibilidad puede hacerse girar para cambiar la frecuencia. Cuando
parpadea, la seleccidn de funciones, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla se puede cambiar
girando el selector de sensibilidad hacia arriba o abajo para seleccionar una funcién especifica que se
puede introducir pulsando el BOTON AMARILLO.

Click para dB
Click para
Frecuencia
Ubicacién de guardado
Click para Press ENTER 002 Rece—r (Numero de Registro)
Opciones de For Setup Mode
funciones

Informacidn de la pantalla principal:

Cuando el gatillo se presiona para encender el instrumento, la pantalla mostrara los niveles de intensidad
de forma simultanea en un grafico de barras y como un valor numérico en decibeles. La frecuencia actual
seleccionada también se mostrara. La carga restante de la bateria se muestra en la esquina superior dere-
cha. Inmediatamente debajo de la lectura dB es el valor de sensibilidad que se puede utilizar como una
referencia para la comparacién de lecturas o para fines especializados de tendencias. En pantalla se ob-
servan tres posibilidades RT=Real Time “Tiempo Real”’, SS=Snap Shot “Instantanea”, PK=Peak Hold
“Mantener Pico”. Si el instrumento ha sido programado en Offset Mode, las iniciales anteriores podran ser
ahora RO, SO and PO. En la parte inferior derecha se ve el nUmero de registro: (identificado como 001-
399 Rec).

En la linea inferior de la pantalla, se encuentra Function Select ( Selector de Funcién).

Pulse Ingresar (ENTER) para:
Los campos de funcién pre establecidos son:

Clic para dB

Clic para opciones de funciones (Function Options)
Clic para frecuencia (Frequency)

002 Rec

Ubicacion de almacenamiento (Storage Location)
Numero de registro (Record Number)
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a. Menu de configuracion (Setup Menu): La pantalla y diversas funciones de operacion se pueden
configurar en este modo

b. Editor de texto (Text Editor) (ON / OFF): Se puede editar texto con un maximo de 16 caracteres
alfanuméricos.

c. Elalarma=Alarm, tiene dos posibilidades, desactivada (DISABLED) o activada (ENABLE), el
alarma activada mostrara niveles en dB. (decibeles).

d. Informacion genérica (GENERIC): Esta funcién proporciona informacion de inspeccion. También
se puede configurar para visualizar informacion de una aplicacién especifica (por ejemplo: fugas,
rodamientos, vapor, eléctrica, y valvulas) (LEAK INFO, BEARING INFO, STEAM INFO, ELECTRIC
INFO, VALVE INFO).

e. Pantalla Almacenamiento (Storaged Display): La pantalla se dividira en dos. La mitad superior
muestra los datos actuales de inspeccién, mientras que la parte inferior muestra la informacion al-
macenada.

f. Grabar WAV: El Ultraprobe 10000 esté configurado para registrar ultrasonidos heterodinos con el
ajuste de esta funcién.

g. Informacion SD =INFO SD: Puede ser vista aqui la informacion de las grabaciones de archivos
WAV almacenados y el tiempo de grabacion.

h. Almacené Registro (Store Record): Utilice esta funcion para almacenar los datos de inspeccion.
Esta es una forma rapida de registro de datos si los datos de inspeccién se van a guardar sin ver
los datos previamente almacenados.

i. Salir (EXIT): Pulse el botén amarillo ENTER amarillo y regresara al modo de operacién (Opera-
tion Mode).

Pantalla de grafico de barras: Esta pantalla tiene 16 segmentos, cada segmento equivale

a3 dB.
60dB 40 kHz 60dB 40kHz 60dB 40 kHz
Su69 S=by S=45
RT 85 PK
Press ENTER Press ENTER Press ENTER
for Sapep M for Satup Mem for Sanu Meu

Selector de sensibilidad.
Este es el control principal y controla el cursor, la sensibilidad y la frecuencia.

Para ajustar la sensibilidad / volumen
1. Mire el medidor. Para ajustar la sensibilidad, el indicador de dB (decibeles) debe parpadear. El
indicador de frecuencia kHz debe ser estable (no intermitente).

2. Sielindicador de frecuencia parpadea, haga clic en el Selector de Sensibilidad hasta que el indi-
cador de frecuencia este estable y el indicador de decibeles (dB) este parpadeando.

3. Esto indica que puede ajustar la sensibilidad del instrumento.

4. Unavez en que estd en Modo de Sensibilidad, gire el Selector de Sensibilidad hacia la derecha
para aumentar la sensibilidad y en sentido contrario para disminuirla

5. El Selector de Sensibilidad aumenta / disminuye la sensibilidad del aparato de forma simultanea
con el nivel de sonido en los audifonos. Cuando esta en rango, se mueve el grafico de barras de
arriba a abajo y se ajustara el volumen de los audifonos.

NOTA: El instrumento debe estar en el rango para una inspeccién exacta.
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6. Sila sensibilidad es demasiado baja, una flecha intermitente apuntando a la derecha apareceray
no habra ningan valor numérico dB visible en la pantalla. Si esto ocurre, aumente la sensibilidad
hasta que la flecha desparezca (en ambientes de bajo nivel de sonido la flecha parpadeara conti-
nuamente y no sera posible lograr una indicacién dB hasta que un nivel de intensidad de sonido
mas alto es detectado).

7. Sila sensibilidad es demasiado alta, una flecha intermitente que apunta a la izquierda aparecera y
no habra ningun valor numérico dB visible en la pantalla. Reduzca la sensibilidad hasta que la fle-
cha des-aparece y el valor numérico dB se muestra.

NOTA: La flecha intermitente indica la direccion en la que el Selector de Sensibilidad tiene que girarse.
8. El Selector de Sensibilidad controla el visualizador de grafica de barras.

9. Cadaclic en el Selector de Sensibilidad cambia la sensibilidad / volumen en 1 dB.

Para ajustar la frecuencia.
1. Mire el medidor. El indicador kHz debe parpadear para poder ajustar la frecuencia.
2. Sino esta intermitente, presione el Selector de Sensibilidad hasta que el indicador kHz este inter-
mitente.
3. Cuando el indicador kHz parpadee, cambie la frecuencia girando el Selector de Sensibilidad hacia
la frecuencia deseada.

Descripcion de funciones de campo
a. Menu de configuracion (Setup Menu): La pantalla y diversas funciones de operacion se pueden

configurar en este modo

b. Editor de texto (Text Editor) (ON / OFF): Se puede editar texto con un maximo de 16 caracteres
alfanumeéricos.

c. Elalarma=Alarm, tiene dos posibilidades, desactivada (DISABLED) o activada (ENABLE), el
alarma activada mostrara niveles en dB. (decibeles).

d. Informacién genérica (GENERIC): Esta funcion proporciona informacion de inspeccién. También
se puede configurar para visualizar informacion de una aplicacién especifica (por ejemplo: fugas,
rodamientos, vapor, eléctrica, y valvulas) (LEAK INFO, BEARING INFO, STEAM INFO, ELECTRIC
INFO, VALVE INFO).

e. Pantalla Almacenamiento (Storaged Display): La pantalla se dividird en dos. La mitad superior
muestra los datos actuales de inspeccién, mientras que la parte inferior muestra la informacién al-
macenada.

f. Grabar WAV: El Ultraprobe 10000 esta configurado para registrar ultrasonidos heterodinos con el
ajuste de esta funcion.

g. Informacion SD =INFO SD: Puede ser vista aqui la informacion de las grabaciones de archivos
WAV almacenados y el tiempo de grabacion.

h. Almacené Registro (Store Record): Utilice esta funcion para almacenar los datos de inspeccion.
Esta es una forma réapida de registro de datos si los datos de inspeccidn se van a guardar sin ver
los datos previamente almacenados.

i.  Salir (EXIT): Pulse el botén amarillo ENTER amarillo y regresara al modo de operacion (Opera-

tion Mode).
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Botén Amarillo
El botén amarillo permite ingresar y salir de operaciones especificas del mend. Un mensaje en la panta-
lla le dird cuando se ha oprimido este botdn.

2. Navegacion en la pantalla de almacenamiento.

Moverse alrededor de la pantalla es facil. cuatro clics en el selector de sensibilidad moveran el cursor en
la pantalla en cuatro posiciones clave: El indicador de decibeles (DECIBEL INDICATOR), el Indicador
de frecuencia (FREQUENCY INDICATOR),el indicador de ubicacion en la memoria (STORAGE LOCA-
TION INDICATOR) y el Indicador de seleccidon de funciones (FUNCTION SELECTION INDICATOR).
Cuando un indicador esta seleccionado o "activo", parpadeara. Cuando se mueve el cursor al indicador de
decibeles y el indicador esta parpadeando, el selector de sensibilidad puede ser girado hacia la derecha o
hacia la izquierda para ajustar la sensibilidad/volumen del instrumento. Cuando se mueve el cursor al indi-
cador de frecuencia y el indicador de frecuencia parpadea, el dial de sensibilidad puede hacer girar para
cambiar la frecuencia. El indicador de ubicacion en la memoria se puede cambiarse cuando ha sido selec-
cionado y se encuentra parpadeando usando el selector de sensibilidad. Cuando parpadea, la seleccion
de funciones, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla se puede cambiar girando el selector de
sensibilidad hacia arriba 0 abajo para seleccionar una funcién especifica que se puede introducir pulsando
el BOTON AMARILLO.

Nota: Si una ubicacién de almacenamiento se ha utilizado durante una ejecucion de prueba, ésta se resal-
tara en color negro con letras blancas como se muestra;

Clidk for dB
Click for
seng fvi——007 : [ w ] 5
5=70 30 dB oo Click for
fan
Frequency
weeneStored DAt
22148 40 kHz RT
Sana: TD Alarmn: 120
| 1
Pross ENTER .
For Setup Mode o ————— Glidofor
Funciion
=election

Los campos de funcién son:

a. Exit main: Sale de la pantalla principal
b. Edit text: Edita texto hasta un maximo de 16 caracteres alfanuméricos.
c. More: Vea informacion adicional de la prueba incluyendo Fecha, Tiempo y Modulo

Param info (Informacion de parametro): Vea o cambie los detalles de inspeccion. También puede ser
configurado en el menu de seleccién de aplicaciones: para aplicaciones especificas como informacién de
fuga, informacién de rodamientos, informacién de vapor, informacién eléctrica, informacion de véalvulas.

d. Record WAV: El Ultraprobe 10000 esta configurado para grabar ultrasonidos heterodinos con esta
funcién.

SD Info:Puede ser consultada la informacién es almacenada como archivo WAV y tiempo de grabacion.

Store rec: Esta funcién almacena datos de inspeccién. Es un atajo para guardar datos de inspeccién sin
ver datos almacenados previamente (Como en el despliegue de almacenamiento “Storage Display”)

Despliegue de informacién de almacenamiento
Cuando en el modo Storage Display, la informacién basica de los parametros de inspeccién puede ser
vista y almacenada si asi lo desea. Para ver la informacion de parametro cuando se encuentra en el modo
Storage Display:

1. Haga clic en el selector de sensibilidad hasta que “Press ENTER For” pulsa.

2. Gire hasta Param INFO y presione el botén amarillo para ingresar.

3. Lainformacién desplegada sera: “Test Results:” y “Temperature:”

ue,.,
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Parameter info (Solamente en el despliegue de almacenamiento)

Parameter Info despliega datos de pruebas relevantes a una aplicacion seleccionada, por ejemplo: roda-
mientos, valvulas, fugas, vapor. Este despliegue puede ser utilizado para ingresar datos adicionales tales
como resultados de pruebas o temperatura. Una extensién del despliegue

Parameter Information es la funcion de seleccién MORE. Esta desplegara informacién adicional de la ins-
peccion: Fecha, Hora, Modulo usado y Valor Offset. (Si el valor offset fue establecido). Vea la seccion de
APLICACIONES para mayores detalles. Nota: Esta es la misma informacion como sera vista en los des-
pliegues basicos de informacién de aplicacion, por ejemplo: generic info or bearing info.

3. Navegacion ABCD
Nota: ABCD Display solamente funcionar en la aplicacion para valvulas.

1. Haga varios clics hasta que el Gltimo renglén de la pantalla se encuentre pulsando. Gire el selec-
tor de sensibilidad hasta que pueda leer Setup Menu, haga clic en el botén amarillo.

2. Gire el selector de sensibilidad hasta que pueda leer Application Select, pulse el selector de sen-
sibilidad, posiciénese en el renglon VALVES y gire el selector hasta que pueda leer ENABLED,
presione el boton amarillo para salir de ese submenu.

3. Presione nuevamente el botdén amarillo para regresar a la pantalla principal.

Tres clics en el selector de sensibilidad mueve el cursor en la pantalla en 3 puntos de informacion: El indi-
cador de decibeles (dB), el indicador de frecuencia (kHz) y el indicador para seleccionar una funcion (parte
inferior de la pantalla).

Cuando un indicador es seleccionado este pulsara. Cuando el cursor se posiciona en el indicador de
decibeles (dB) este parpadea y puede ser manipulado girando el selector de sensibilidad para ajustar la
sensibilidad/volumen del instrumento.

Cuando el cursor se posiciona en el indicador de frecuencia (kHz) y este indicador esta pulsando, el
selector de sensibilidad se usa para cambiar el valor de la frecuencia. Cuando la seleccion de funcién
localizada en la parte inferior de la pantalla esta pulsando se puede manipular para tener acceso a las
diferentes funciones girando el selector de sensibilidad, cuando este seguro que funcién necesita presione
el botén amarillo para seleccionarla. Las lecturas de los valores en dB de A, B, C y D se almacenan en
forma separada pulsando el boton amarillo para aceptarlas.

Click for dB
I
A) Click fi
~ Y Click for
an dE 40 ke Frequency
00T Rec
S=T0 A: 55dB C: S50dB
RT B: 51dB D 0 dB
EEEREN
Press ENTER Click for fucntion
For Stare A selection

En la linea inferior de la pantalla, se encuentra el indicador de seleccién de funcién, pulse el botén amarillo
y podra entrar a los siguientes campos predeterminados:

Almacenamiento en A= STORE(A)

Almacenamiento en B= STORE (B)

Almacenamiento en C= STORE (C)

Almacenamiento en D =STORE (D)

Menu de configuracién = SETUP MENU

Editor de texto (encendido/apagado) = TEXT EDITOR (ON/OFF)
Alarma activar o desactivar= ALARM (DISABLED ENABLED)
Informacion de la valvula = VALVES INFO

Pantalla de almacenamiento = STORAGE DISPLAY
Grabacioén de archivo WAV= RECORD WAV

Informacion de la tarjeta SD = SD INFO

Almacenar registro = STORE RECORD and Exit

AT T TQT0a0 o
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Como utilizar las funciones de operacion ingresando una condicion de prueba en la pantalla de almacena-
miento

1. Gire para Test, la condicién predeterminada es OK y pulsar lentamente. Si es necesario cambiar la
condicion de prueba.

2. Haga clic en el selector de sensibilidad y la condicién (OK) pulsara rapidamente.

3. Gire para seleccionar una indicacion de condicion. Las alternativas son: OK, CHK (para verificar y
las series que van de TR1 hasta TR9, que pueden ser usadas como codigos para otras condiciones.
Estos codigos pueden ser cambiados en el software Ultratrend y pueden ser cargados al Ultraprobe.

4. Para establecer presione el selector de sensibilidad (La condicion pulsara lentamente).

5. Gire para Temperature, si desea tener un dato de entrada de temperatura.

6. Haga clic en ajuste de temperatura, este parpadeara rapidamente, gire hacia la izquierda para se-
leccionar la lectura “100” (ejemplo: 200,300) y la derecha para seleccionar lecturas de decenas
(ejemplo: 50)

7. Presione para establecer

8. Pulse el botdén amarillo para guardar la informacion o gire para salir (EXIT)

9. Haga clic nuevamente en (EXIT)

00 43dB
5=33 30KHZ

~STORED DATA-—
2dE  20kHz RT
Sens 69 Alarm 84
ENTER for Faram INFO

Fress ENTER GENERIC
Tostore iy
Test Results: Gk

Temperature: 150

Informacion adicional puede ser observada al pulsar el selector de sensibilidad hasta que (ENTER For)
este pulsando. Gire hasta MORE y presione el boton amarillo para ingresar. Vera la siguiente informacion
representada como el siguiente ejemplo:

DATE: 01/01/03

TIME 08:30:43
Module Type: SCM
Offset: 00 dB

Press ENTER to Store
Press Sens. to Exit

Ingresar Texto

1. Se pueden ingresar hasta 16 caracteres alfa numéricos

2. El editor de texto se activa (ON) en el (SET UP MODE 08). Una vez activado, haga varios clics en
el selector de sensibilidad hasta que la parte inferior de la pantalla se encuentre pulsando, gire el
selector de sensibilidad ahora hasta que el editor de texto se observe en la parte inferior de la
pantalla, presione el botdn amarillo para ingresar al campo del editor.

3. La pantalla exhibira un cuadro negro en la esquina superior izquierda que estara pulsando. Re-
cuerde que tiene 16 espacios para seleccionar los caracteres alfanuméricos puede dejar un espa-
cio en blanco, seleccionar los nimeros del 0 al 9 y las letras del alfabeto (A-Z) girando el selector
de sensibilidad. Haciendo clic se puede posicionar en los 16 espacios y también aceptar los ca-
racteres que eligio.
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4. Puede borrar caracteres o corregir un error en una letra 0 nimero que ya acepto de la siguiente
manera: recuerde que se mueve en los 16 espacios haciendo clic en selector de sensibilidad,
posicionese en el espacio que desea corregir ingrese el nimero, la letra 0 un espacio en blanco si
asi lo desea girando el selector de sensibilidad, acéptelo dando clic a su selector de sensibilidad
nuevamente.

5. Cuando el texto es correcto presione el boton amarillo para salvar y almacenar el texto. El instru-
mento regresara al modo de operacion.

MAQUINAO1
Press ENTER to Exit

Alarma (Activar y Desactivar)

El Alarma se activa (Enabled) o se desactivada (Disabled), en el Set Up Menu. Haga varios clics en el
selector de sensibilidad hasta que la etiqueta de la parte inferior se encuentre parpadeando. Ahora gire su
selector de sensibilidad y pare cuando pueda leer Set Up Menu. Presione el botén amarillo para ingresar
al campo. Gire el selector de sensibilidad hasta que pueda leer la etiqueta ALARM Enabled Disabled,
haga clic en el selector de sensibilidad y gire para seleccionar ENABLED o DISABLED presione el
selector de sensibilidad para confirmar su seleccion. Presione el boton amarillo para salir.

ADVERTENCIA: Si el valor de alarma es cambiado, el valor en dB de la alarma nueva se almacena en el
registro y sobrescribe el valor anterior.

Cuando esta activada, el nivel de alarma dB almacenado en el registro actual puede ser visto en la
pantalla principal. Puede ser cambiado de la siguiente manera:

1. Haga un numero de clics hasta que la etiqueta de la parte inferior de la pantalla se encuentre
parpadeando, ahora gire el selector de sensibilidad hasta que vea la etiqueta Alarm: dB

2. Presione el botén amarillo para entrar al campo, el nivel en decibel dB se encontrara pulsando. Gire el
selector de sensibilidad para escoger el nivel dB de alarma (un numero de 0 a 120 dB).

3. Presione el boton amarillo para salir del campo.

60 dB 40kHz
Set Alarm Value
S=69
Current Alarm Value

Oprime ENTER
RT para Setup Menu
Press ENTER for Alarm

Informacién Genérica (Generic Info)

Activacion o desactivacion de Generic Info. Haga varios clics en el selector de sensibilidad hasta que la
etiqueta de la parte inferior se encuentre parpadeando. Gire el selector de sensibilidad hasta que pueda
leer Setup Menu. Presione el botén amarillo para ingresar al campo. Gire el selector de sensibilidad hasta
gue pueda leer Application Select, a continuacion presione el selector de sensibilidad. Podré ver en la
parte izquierda de la pantalla una lista de las aplicaciones y en la parte derecha una lista con 5 etiquetas
DISABLED y una etiqueta ENABLED. Para activar o desactivar una aplicacién haga combinaciones de
un giro y un clic en el selector de sensibilidad, usted avanzara renglén por renglén activando cada una
de las aplicaciones, pare cuando se encuentre posicionado en la aplicacion Generic Info y esta aplicacion
se encuentre ENABLED (activada). Presione el botén amarillo para salir, se podra leer en la pantalla (Will
DELETE Records), presione el selector de sensibilidad para aceptar. Presione el botén amarillo para salir
a la pantalla principal.
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1. Paraver GENERIC Info: Haga varios clics en el selector de sensibilidad hasta que la etiqueta en
la parte inferior se encuentre parpadeando. gire el selector hasta que pueda leer GENERIC Info,
pulse el botén amarillo para ingresar al campo.

2. Gire para Test, la condicién predeterminada es OK y pulsa lentamente. Si es necesario cambiar la
condicion de prueba.

3. Haga clic en el selector de sensibilidad y la condicién (OK) pulsara rapidamente.

4. Gire para seleccionar una indicacion de condicion. Las alternativas son: OK, CHK (para verificar y

las series que van de TR1 hasta TR9, que pueden ser usadas como codigos para otras

condiciones. Estos cédigos pueden ser cambiados en el software Ultratrend y pueden ser
cargados al Ultraprobe.

Para establecer presione el selector de sensibilidad (La condicién pulsara lentamente).

Gire para Temperature, si desea tener un dato de entrada de temperatura.

Haga clic en ajuste de temperatura, este parpadeara rapidamente, gire hacia la izquierda para se-

leccionar la lectura “100” (ejemplo: 200,300) y la derecha para seleccionar lecturas de decenas

(ejemplo: 50)

8. Presione para establecer

9. Pulse el botdén amarillo para guardar la informacion o gire para salir (EXIT)

10. Haga clic nuevamente en (EXIT)

Nou

60 dB 40kHz
Press ENTER GENERIC
S=69
e — o store 001
RT
Test Results: OK
Press ENTER for Temperature: 350 F
Generic info
Record WAV

Para grabar un archive de sonido WAV haga varios clics en el selector de sensibilidad hasta que la
etiqueta en la parte inferior de la pantalla se encuentre pulsando, gire el selector de sensibilidad hasta que
pueda leer Record WAV y esta etiqueta se encuentre pulsando, haga clic en el boton amarillo para
ingresar al campo.

Asegurese que la tarjeta flash compacta este insertada en el lote para tarjeta flash ubicado en el costado
derecho del Ultraprobe y mantenga el gatillo apretado o establezca el tiempo de apagado como se
describe en Setup Menu 16y 17 para apagarse en un tiempo predeterminado por ejemplo 30 segundos.
También puede configurar en el modo Trigger Off (Vea el modo Setup 17 Shut Off Mode).

1. Cuando esté listo para grabar, haga clic en el selector de sensibilidad, y manténgalo presionado
por el tiempo de duracion que desea grabar.

2. Cuando quiera para la grabacién, suelte el selector de sensibilidad.

3. Usted puede pre seleccionar el tiempo de la grabacién: Setup Mode 7 para: Manual (como se
menciond), 5, 10,15, 20, 25, 30 segundos.

4. Presione el botén amarillo para reproducir; y revisar el sonido que ha grabado.

5. Haga clic en el sensor de sensibilidad para continuar en el siguiente menu:

a. Presione el botdn amarillo para salvar la grabacion, se leera en la pantalla WAVE STORED
CONFIRMED.
b. Presione el selector de sensibilidad para salir si no desea guardar esa grabacion.
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SD info

Esta funcién te permite ver los registros de archivos grabados en la tarjeta SD. Cuando un registro es guar-
dado o un sonido es guardado como un archivo WAV, dos archivos se escribirdn en la tarjeta SD y se
almacenaran asociados al niUmero de registro: un archivo de texto que contiene todo los campos guardados
con su informacion tomada y el archivo WAV. Cuando se selecciona SD info, se veran 4 opciones en pan-
talla. Debera dar click en la perilla de sensibilidad para seleccionar cualquiera de estas opciones.

1. Free Space & Info (Mostrara el numero de Bytes libres y el tiempo disponible de grabacién en la
tarjeta).

2. Display Files (Mostrara los archivos guardados en la tarjeta SD).

3. Delete Files (Borra los archivos en la tarjeta SD).

4. Play SD WAV file (Reproduce los archivos WAV guardados en la tarjeta SD).

Para borrar un archivo:

a. Click para entrar, el Numero de Archivo parpadeara.

b. Oprime Sensibilidad para BORRAR o gire para pasar al siguiente archive que desee borrar.
c. Sino quiere borrar ninglin archivo, oprima ENTER para salir.

ADVERTENCIA: Nunca remueva o inserte la tarjeta Compacta Flash cuando el instrumento esta
encendido.

Almacenamiento de una lectura:

Haga varios clics en el selector de sensibilidad hasta que la etiqueta de la parte inferior se encuentre par-
padeando. Gire el selector de sensibilidad hasta que pueda leer STORE Record presione el botén amarillo
para acceder a ese campo.

En la pantalla se puede leer Save Record?, tiene las siguientes posibilidades:

a. Girando el selector de sensibilidad puede cambiar el nimero de lectura del 0 hasta el 400.

b. Haciendo clic en el selector de sensibilidad salimos de ese campo.

c. Parasalvar la lectura o registro presione el boton amarillo: Podra ver una pantalla con un cuadro
negro pulsando en la parte superior de la pantalla, girando el selector de sensibilidad y pulsandolo
podra editar texto (recuerde que tiene hasta 16 espacios para caracteres alfa numéricos. Una vez
gue edito el nombre del registro pulse el boton amarillo, la pantalla exhibir4 el mensaje STORE
RECORD CONFIRMED (Es la confirmacién de que se almaceno la lectura con éxito)

Nota: Para ver informaciéon previamente almacenada haga lo siguiente:

1. Haga varios clics en el selector de sensibilidad hasta que la etiqueta de la parte inferior se
encuentre parpadeando.

2. Gire el selector de sensibilidad hasta que pueda leer STORAGE Display, presione el bot6n
amarillo para acceder al submenu

3. Enla nueva pantalla haga varios clics hasta que la esquina superior izquierda de la pantalla se
encuentre pulsando (puede ser un nimero con el siguiente formato: 001 hasta el 400). Ese
cuadro pulsando es el cuadro de registros, si gira el selector de sensibilidad se movera del registro
001 hasta el registro 400).

4. Nota: La informacién del registro que selecciono aparecera entre los corchetes [ ]

5. Una vez consultada la informacion del registro, haga varios clics hasta que el Gltimo renglon de la
pantalla se encuentre parpadeando. gire el selector de sensibilidad hasta que pueda leer EXIT
Main.

6. Presione el botén amarillo para regresar a la pantalla principal.

Almacenamiento de la informacién ABCD
Cuando la funcion ABCD esta activada, el procedimiento para almacenar informacion es el siguiente:

1. Haga varios clics hasta posicionarse en el menu de seleccién de funcién (Gltimo renglon de la pan-
talla) hasta que se encuentre pulsando.

2. Gire el selector de sensibilidad hasta que pueda leer Store [A], gire el selector de sensibilidad
en direccion de la flecha que se encuentra intermitente. Cuando desaparezca la flechay
pueda ver en la pantalla un nivel dB constante. Haga clic en el boton amarillo para
almacenar el valor de la lectura de A.
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3. Ahora en la parte inferior de la pantalla se lee Store [B], repita el procedimiento que se encuentra
en negrita en el paso anterior (2).

4. Haga el mismo procedimiento para tomar las lecturas Store [C] y Store [D]

5. Alterminar con la lectura Store [D] podra leer la etiqueta Store Record, presione el botén amarillo.

6. La pantalla le ofrecera tres opciones:

a. Gire el selector de sensibilidad para cambiar el nUmero de registro.

b. Presione el selector de sensibilidad para salir y regresar al punto Store [A] paso ndmero (2) ahi
podra sobrescribir y volver a tomar las lecturas que inicio en el paso nimero (2).

c. Podré editar texto y crear una etiqueta (si no conoce el procedimiento vaya a la instruccién
Editor de Texto del manual). Si esta conforme con la etiqueta, presione el boton amairillo...la
pantalla desplegara el mensaje: STORE RECORD CONFIRMED. (Felicidades usted ha
ingresado valores del tipo ABCD).

42 dB 25 kHz

002 Rec
S=60 A: 0dB C: 0dB
B: 0dB D: 0dB

Press ENTER
for Store [A]

Congelar una lectura en la pantalla

En una situacién de inspeccién donde es dificil ver el despliegue en el panel, cuando en el modo de Timed
Off la lectura de decibeles puede ser congelada para verse. Si esta usando el médulo de contacto,
continle tocando el punto de prueba y entonces libere el gatillo. Remueva el instrumento y vea el panel.
Asegurese de ver dentro del periodo establecido como tiempo fuera (por ejemplo: Dentro de 5 segundos si
fue establecido para suspenderse en 5 segundos.) en el modo de escaneo, apunte al objetivo, y libere el
gatillo como se describid.

MODO DE CONFIGURACION.

Hay 31 funciones que se pueden configurar como cambiar la forma de exhibicion de la pantalla o el for-
mato de coleccion y de entrada de datos:

1 Add/Remove SD Card 17 Set Shut Off Mode

2 Display Screens 18 Set Turn Off Time

3 Application Select 19 Display Response

4 Module type select 20 Line Input Select

5 Instrument Setup (Manual or Auto) 21  Sensitivity Mode

6 Alarm Enable/Disable 22  Headphone Volume

7 Set Record Time 23  Enter Inspector ID

8 Record WAV on Alarm 24  Settime and Date

9 Select Function List 25 Date Format Select

10 Text Editor Select 26  Cal Due Date

11 MORE (moves to second level) 27 Standard or Metric Units
SECOND LEVEL SET UP MODE 28 Display Mode Select

12 Default Settings 29 dB Scale Type Select
13 User Sensitivity Default 30 dB Offset Value

14 User Frequency Default 31 BACK (moves to First level)
15 Frequency Adjust (Yes or No)

16 Restore Lists
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Como usar el modo de configuracion.
Hay dos maneras de ingresar al Set Up Mode:

a. Cuando esta en modo de operacion. (Operation Mode)

Haga varios clic hasta que el cursor se encuentre en la parte inferior de la pantalla hasta que,
PRESS ENTER FOR esta parpadeando

Gire para Setup Mode

Haga clic en el botén amarillo

b. Cuando el instrumento esta apagado.

¢ Haga clic en el botén amarillo y también en el selector de sensibilidad al mismo tiempo. Sola-
mente hasta que estos dos controles has sido presionado, apriete el gatillo.

NOTA: Apriete el gatillo durante cualquiera de las operaciones en el modo Set Up Mode

e Cuando este en el primer modo de Menu: Data Transfer, se puede mover a cualquiera de los
otros modos Menu girando el selector de sensibilidad a la izquierda o a la derecha.

e Cuando este en el modo de Menu deseado, haga clic en control de sensibilidad.

e Usted puede hacer clic y girar para ingresar o salir

e Modo de Menu en el modo Set Up mientras el gatillo on/off esta presionado.

Menu 01 Agregar/Remover Tarjeta SD

1. Asegulrese de insertar la tarjeta SD antes de encender el Ultraprobe. La informacién del Grupo es-
tard lista cuando se encienda.

2. Cuando se apague el Ultraprobe, todos los datos y archivos WAV se guardaran en las tarjetas SD.

3. Lafuncién de Agregar/Remover Tarjeta SD permite a los usuarios cambiar la tarjeta cuando el ins-
trumento este encendido.

4. Cuando esta encendido, una advertencia avisara que no se debe remover la tarjeta (a menos que
el Menu 01 sea seleccionado).

5. Hay riesgo de perder datos si la tarjeta SD es removida sin activar el Menu 01.

Menu 01 Menu 01 Select

Add/Remove SD

Card Add/Remove SD
Card

Press ENTER to Press ENTER to

exit exit

Para transferir datos del Ultratrend DMS al Ultraprobe a través de la tarjeta SD:
1. Si el Ultraprobe esta apagado, inserte la tarjeta SD, y enciéndalo.
2. Siel Ultraprobe esta encendido, entre en el Menul 01, seleccione Add/Remove SD Card (Agre-
gar/remover tarjeta SD).
3. Inserte la Tarjeta SD.
4. Oprime el botén amarillo de enter para salir.

Menu 02: Despliegue en pantalla:

Hay dos formas de exhibir en la pantalla en el modo de operacién: Main y Storage. Un panel adicional,
indicador ABCD, esta disponible cuando la aplicacion “Valves” o “Bearings” es seleccionada. La pantalla
Main es el modo estandar. Este muestra datos de la inspeccién actual: dB, frecuencia (kHz), estado de
la bateria, seleccion de la sensibilidad y modo de operacién.

(Tiempo Real Time, instantanea o Mantener Pico).
El modo Storage divide la pantalla para que la informacion del menu principal sea exhibida junto con los
datos almacenados para una ubicacién seleccionada de almacenaje.

1. Siga los siguientes paso para ingresar en el modo Setup Mode como fue descrito anteriormente
2. Gire al Menu 02: Display Screens
3. Haga clic en el selector de sensibilidad para ingresar.
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Forma de exhibir en la Pantalla (Display Screens)
1. Girar el selector de sensibilidad para cambiar de Main a Storage, o ABCD entonces
2. Haga clic en el selector de sensibilidad para seleccionar.

Menu 02 Select Display Screens
Display Screens Display=(MAIN)

Press ENTER to exit]

Display Screens Display Screens
Display=(STO-
RAGE) Display=(ABCD)

Menu 03: Seleccion de aplicacion.
Si una aplicacién es seleccionad, escoja la aplicacion especifica que desea para su inspeccién. Esto ajus-
tara la exhibicién de la pantalla y salvara la informacién en un formato compatible con el software Ultra-

trend.
e Siga los pasos para ingresar a Setup Mode descritos anteriormente
e Haga clic en el selector de sensibilidad para ingresar en el menu Application Select.
e Gire para activar la aplicacién que desea.
e Haga clic en el selector de sensibilidad para seleccionar.

e Presione el botén amarillo para cambiar el modo de operacién a la nueva aplicacion seleccionada,
haga clic en el selector de sensibilidad para cambiar.

Generic ENABLE

Valves DISABLE
Bearing DISABLE
Electrical DISABLE
Steam DISABLE
Leak DISABLE

Menu 04: Seleccion del tipo de modulo

Sus reportes pueden mostrar el tipo de modulo usado para inspeccion. Puede elegir: SCM (Modulo Escé-
ner), STM (Modulo de Contacto), UWC (Disco Parabdlico) CFM (Modulo para enfoque cercano), LRM
(Modulo de largo alcance) y OTH (Otro). Para seleccionar el tipo de modulo.

Siga los pasos para ingresar al Setup Mode como se describié anteriormente.
Gire hasta el Menu 12: Module Type Select

Haga clic para ingresar.

Gire para seleccionar Module

Gire para establecer

Presione el boton amarillo para salir

=
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Menu05: Configuracién del instrumento.
Hay dos opciones para configurar el instrumento (Instrument Setup):

Manual y Auto.
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Menu 06: Alarma Activada/Desactivada

e Haga varios clics en el selector de sensibilidad hasta que la etiqueta de la parte inferior se
encuentre parpadeando.

e Ahora gire su selector de sensibilidad y pare cuando pueda leer Set Up Menu.
e Presione el boton amarillo para ingresar al campo.
e Gire el selector de sensibilidad hasta que pueda leer la etiqueta ALARM Enabled Disabled.
e Haga clic en el selector de sensibilidad y gire para seleccionar ENABLED o DISABLED.
e Presione el selector de sensibilidad para confirmar su seleccién.
e Presione el botén amarillo para salir.

60 dB 40kHz

5-69 Set alarm value

el | CCurrent alarm value
120 Db)
RT press enter Press enter for
for Alarm Setup menu

Menu 07: Establecer tiempo de grabacion.

El tiempo de grabacion puede ser preestablecido usando esta funcién las selecciones son: Manual (Pre-
sione el selector de sensibilidad por el tiempo que desea grabar) 5, 10, 15, 20,25, 30 segundos.

Para seleccionar un tiempo de grabacioén:

Siga los pasos para ingresar en el Setup Mode como se describi6é anteriormente.
Gire hasta el Menu 07, establezca el tiempo de grabacion.

Haga clic del selector de sensibilidad para ingresar.

Gire para seleccionar manual o el tiempo de grabacién deseado.

Haga clic para establecerlo.

Menu 08: Grabacion de WAV en Alarma

Cuando un nivel de alarma es sobrepasado durante la inspeccién, el instrumento iniciara el modo de
alarma vy utilizara los modos preestablecidos para grabar tiempo como fue descrito anteriormente en el
Menu 07 Set Record Time (establezca tiempo de grabacion.).

Siga los pasos para ingresar al modo de configuracion descrito anteriormente.
Gire al Menu 08, Grabacion de WAV en alarma (Record WAV on Alarm)
Haga clic en el selector de sensibilidad para ingresar.

Gire para seleccionar si (YES) o no (NO)

Menu 09: Lista de seleccion de funciones

Los elementos seleccionados de la lista de funciones se mostraran en la barra de funciones de la pantalla
principal de reproduccion del panel o en la pantalla de almacenamiento durante los modos de operacién.
Usted puede seleccionar todos o ninguno. Tenga en cuenta que si el modo de configuracién esta desacti-
vado, al volver al modo de funcionamiento, no se mostrara en la barra de funciones. Si hay una necesidad
de volver al modo de configuracion, usted tendra que volver a la opcién b en la seccién "Cémo utilizar el
modo Set up"” esa seccion se explica mas arriba.

Siga los pasos para ingresar al modo de configuracién descrito anteriormente.
Gire hasta el Menu 09 Select Function List (Lista de seleccién de funciones)
Haga clic en el selector de sensibilidad para ingresar.

Seleccione (Main Menu List) o seleccione (Storage Menu list)

Gire hasta la funcién que usted desea afadir o remover.

La funcién seleccionara YES, para no seleccionarla gire hasta NO

Gire para fijarla.
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Menu 10: Seleccion del editor de texto. (Text Editor)

El selector de editor de texto permitira habilitar o deshabilitar la entrada de texto en el modo de opera-
cién. Si las notas de texto deben ser ingresadas manualmente, seleccione el modo encendido (ON). Si el
texto fue preestablecido en el software Ultratrend™ o no existe la necesidad de editar texto, seleccione
apagado (OFF). El editor de testo puede ser configurado ingresando al modo de configuracién. (Setup
Mode)

e Gire al editor de texto (Text Editor)

e Haga clic en el selector de sensibilidad para ingresar en el modo de habilitacion de la funcién de
editor de texto.
Gire el selector de sensibilidad para seleccionar apagado (OFF) o encendido (ON).
Clic en el botén amarillo para salir.

Menu 10 Select
Text Editor Text Editor | Text Editor
Press ENTER | . "|= OFF _ = (ON

to exit click spin

Menu 11: More (Mas)
Este menu mueve la configuracion al siguiente nivel: Entradas 12 a la 35, haga clic en el selector de sensi-
bilidad para moverse al siguiente nivel de configuraciéon de menus.

Menu 12: Default Settings (Configuracién predeterminada)

Este modo permite al usuario el conservar o borrar la informacién almacenada en el instrumento. El instru-
mento se restablecera en la configuracién predeterminada de fabrica. También existen configuraciones
predeterminadas por los usuarios que pueden establecerse a través de esta opcion.

Factory Defaults (Configuracion predeterminada de fabrica)

(Confirm YES) significa que la computadora de abordo reconfigurara a la configuracién predeterminada de
fabrica y todos los datos almacenados seran borrados. (Confirm NO) mantiene todos los datos almacena-
dos y la configuracion actual del instrumento.

Los ajustes predeterminados de fabrica:
Méaxima Sensibilidad = (S= 70)
Frecuencia = 40 kHz

Modo de Pantalla= Real Time

Pantalla= Principal

Seleccion de aplicaciones= Giro
Configuracion del Instrumento = Manual
Unidades estandar o Unidades métricas = STD
Escala dB = Relativa

Valor Offset = 0

Editor de Texto = ON

Alarma = Deshabilitada

Tipo de médulo seleccionado= SCM
Respuesta de pantalla = Media

Modo de Sensibilidad = Manual
Volumen de Audifonos = 99%

Tiempo de suspensiéon = 5 Segundos
Modo de apagado = Por tiempo.

Las configuraciones predeterminadas por el usuario pueden ser:
+ Sensibilidad predeterminada por el usuario. (Vea el Setup Menu 13)
* Frecuencia predeterminada por el usuario (Vea el Setup Menu 14)
» Ajuste de frecuencia (Vea el Setup Menu 15)
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Para seleccionar las configuraciones predeterminadas:
e Siga los pasos para ingresar al modo de configuracién descrito anteriormente.

e Gire hasta el Menu 12: Default Settings

e Haga clic para ingresar.

e Gire “YES” 0 “NO”

e Haga clic para establecer.

e Presione el botdn amarillo para salir.
Menu 12 Select Default Default
Default Settings | [Settings [ [Settings
Press ENTER to Confirm = Confirm =
Exit NO) (YES)

Menu 13: Sensibilidad predeterminada por el usuario.
El usuario pude seleccionar un nivel de sensibilidad en el rango de 0-70

Siga los pasos para ingresar al modo de configuracion descrito anteriormente.
Gire hasta el Menu 13: Sensitivity Default

Haga clic para ingresar.

Gire para seleccionar el nivel de sensibilidad.

Haga clic para establecer

Presione el boton amarillo para salir.

Menu 14: Frecuencia predeterminada por el usuario.
Esta es la frecuencia en la cual el instrumento tendra programada cuando es encendido.

Siga los pasos para ingresar al modo de configuracién descrito anteriormente
Gire hasta el Menu 14: Frequency Default

Haga clic para ingresar

Gire hasta la frecuencia deseada

Haga clic para establecer

Pulse el boton amarillo para salir

Menu 15: Ajuste de frecuencia (Yes/No)
Seleccione YES para cambiar manualmente la frecuencia durante operaciones. Seleccione NO para selec-
cionar una frecuencia fija que se usara para todas las inspecciones.

Siga los pasos para ingresar al modo de configuracién descrito anteriormente
Gire hasta el Menu 15: Frequency Adjust

Haga clic para ingresar

Gire para YES o NO

Haga clic para establecer

Presione el boton amarillo para salir.
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Menu 16: Restablecer listas.
Seleccionar Restore Lists restablece los cédigos de inspeccion a los cédigos de inspeccion establecidos
originalmente de fabrica listados en el Ultratrend DMS y en Ultraprobe 10,000.

Este cambio afectara solamente la informacién actual almacenada localmente en el Ultra probé y puede
ser cambiado nuevamente cuando se descarga al Ultratrend DMS. YES restablecera la lista a las origina-
les de fabrica, NO mantendra los cédigos actuales.

Siga los pasos para ingresar al modo de configuracién descrito anteriormente
Gire hasta el Menu 16: Restore Lists

Haga clic para ingresar

Gire para YES o NO

Haga clic para establecer

Presione el botén amarillo

Menu 17: Establecer el modo de apagado.

Hay dos selecciones para controlar como el instrumento se apague: Apagado por tiempo como en el Menu
16 o cuando el gatillo es liberado: En Trigger Mode, cuando el gatillo es jalado para encender el Ultra-
probe, el instrumento permanecera encendido hasta que el gatillo es jalado una segunda ocasion.

Para establecer el Shutoff Mode:

Siga los pasos para ingresar al modo de configuracién descrito anteriormente
Gire hasta el Menu 17: Establezca el modo Shut off

Haga clic para ingresar.

Gire hasta “Timed” o “Trigger”

Haga clic para seleccionar.

Presione el boton amarillo.

Menu 17 Select

Set Shut off Mode Set Shut off Mode
Press ENTER to Shutoff = (Trigger)
Exit

Menu 18: Establecer tiempo de apagado.
El tiempo de apagado se puede establecer de 1 a 995 segundos, 1, 2, 3, 4 0 5 horas siendo esta ultima
el valor default.
1. Siga los pasos para entrar en el Setup Mode como se describié anteriormente.
2. Gire hasta llegar al Menu 18: Set Turn off Time.
3. Click en Enter.
4. Gire para el tiempo deseado (1 a 955 segundos o hasta 4 horas).
The Factory default is 5 seconds).

5. Click para establecer.

6. Presione el boton Amarillo de ENTER para salir.

Menu 18 Select Set Turn off Time
Set Turn off Time [Turn off = (005)
Press ENTER to Sec.

Exit
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Menu 19: Respuesta de la pantalla.

Usted puede controlar la velocidad con la cual la gréafica de barras se mueve y el medidor responde para
reflejar el nivel dB. Existen 3 elecciones: Slow, Medium, Fast (Lenta, media y rapida). El instrumento esta
predeterminado en velocidad lenta. Para seleccionar la velocidad de respuesta:

Siga los pasos para ingresar al modo de configuracién descrito anteriormente
Gire hasta el Menu 19: Display Response

Haga clic para ingresar

Gire para seleccionar Slow, Medium o Fast

Haga clic para establecer

Presione el botén amarillo para salir

Menu 19 Select
Display Response
Display Response
Response = (SLOW)
Press ENTER to Exit

Menu 20: Linea de entrada.
Con la linea de entrada puede ingresar datos como la Temperatura de una fuente externa. La fuente tiene
que tener una salida a DC mili volts. Para ingresar los datos:

Conecte el cable del termdmetro con la conexion de “Linea de Entrada” del Ultraprobe.
Ingrese al modo de configuracion. (Enter Setup Mode)

Gire al Menu 20: “Line Input”

Clic en el Selector de Sensibilidad para ingresar

(Deshabilitado) Disabled parpadeara, gire hasta Temp Probe (sonda de temperatura)
Haga clic para fijarlo.

Menu 20
Line Input Select
Select
Line In = Temp Probe
Comm Flow Control

Cuando esté listo paraingresar la temperatura:

e Hagaclic en el selector de temperatura hasta que el cursor se mueve a la parte inferior de la
pantalla.

Cuando la etiqueta parpadea presione el boton amarillo

Gire hasta que pueda leer la etiqueta Application Info (e.g.: Generic or Steam)

Presione el boton amarillo para ingresar a la pantalla Application Info

Gire hasta Temperature

Encienda el termémetro y tome la medicién de la temperatura y mantenga la lectura.

Haga clic (los numerales de temperatura parpadearan rapidamente) y los datos podran ser in-
gresados.

(Opcional) Clic para reingresar los datos.

e Presione el boton amarillo para salvarlo: La temperatura sera guardada.

¢ NOTA: Si usted desea mover los datos a otra ubicacién en la pantalla de almacenamiento le
pedira que gire a la ubicacion deseada y presione el boton amarillo nuevamente.

e Le pedird nuevamente oprimir el botén amarillo para salir.

e Haga clic para salir
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Usted necesita usar el cable de conexion adecuada para esta entrada. Las especificaciones de linea de
entrada son las siguientes: 1/8” conexion para el teléfono, punta positiva, manga negativo. El nivel de en-
trada méximo es 0-5 V DC. La Resistencia de entrada es 50 k OHMS. La funcion de transferencia es: 1
mV DC/grados (°C o °F). Rango de entrada: 10° a 475° (°C o °F).

This blinks slowly Click once to If you don’t want
spin to EXIT and click
[Temperature:000 [Temperature:230

Menu 21: Modo de sensibilidad MANUAL / AUTOMATIC (Auto Sens. 0 hasta 70)

La sensibilidad del instrumento puede ser ajustada manualmente o automaticamente. En el modo manual,
se puede percibir si el ultrasonido es muy fuerte, muy tenue o se encuentra fuera de rango. El inspector
debe ajustar la sensibilidad usando el selector de sensibilidad. En automatico, el inspector pude preselec-
cionar un nivel de sensibilidad que represente un porcentaje de la escala exhibida en el grafico de barra.
Los niveles se encuentran entre 0 y 99 %. Para ambientes ruidosos, el rango sera en la minima escala,
mientras que las inspecciones donde se requieren niveles altos de sensibilidad, estaran en la escala supe-
rior. Para sonidos grabados, como por ejemplo: La escala automética debe fijarse a 50 o menor. A 50 el
instrumento intentara mantener un 50% de la escala de lectura del grafico de barras. Si el nivel de sonido
es muy bajo, el nivel de grafico de barras caera debajo del 50%. Si el nivel es muy alto, el instrumento in-
tentara mantener un promedio de 50% en el grafico de barras. El nivel de volumen también se incremen-
tara y caerd en relacion con el establecimiento del nivel de sensibilidad.

Para seleccionar respuesta automatica:
e Siga los pasos para entrar al Setup Mode como fue descrito anteriormente

Gire para el Menu 21 Sensitivity Mode
Clic para ingresar

e Gire para Manual hasta Automatic

e Gire para el porcentaje de escala deseado

e Haga Clic para salir

e Presione el botdn amarillo para salir.
Menu 21 Select Sensitivity Mode
Sensitivity Mode AUTOMATIC

Press ENTER to Exit Auto Sens = (70)

Menu 22: Volumen de audifonos (Volumen= 99%) o menor.

Aqui puede establecer el volumen de los audifonos a un nivel confortable. La configuracién es en un
rango de 0 a 99% de volumen

Para seleccionar un nivel de volumen para los audifonos:

Siga los pasos para entrar al Setup Mode como fue descrito anteriormente
Gire hasta el Menu 22: Headphone Volume

Clic para ingresar

Gire para seleccionar el nivel de volumen adecuado

Clic para establecer

Presione el boton amarillo para seleccionar.

Menu 22 Select
Headphone Volume Headphone Volume
Volume = (99%)

Press ENTER to Exit
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Menu 23: Ingrese clave Del inspector
La clave de inspector esta fijada para 3 posiciones alfa numéricas.

Siga los pasos para entrar al Setup Mode como fue descrito anteriormente
Para ingresar Inspector ID, Clic en el selector de sensibilidad.

Gire el selector de sensibilidad para seleccionar un valor alfa numérico
Clic para fijarlo. El cursor se movera a la siguiente posicion.

Presione el boton amarillo para salir

Enter Inspector ID
Inspector = (000)
Press ENTER to exit

Menu 24: Establezca hora y fecha
e Siga los pasos para entrar al Set Up Modo como fue descrito anteriormente

e Gire hasta el Menu 24: Set Time and Date

e Clic paraingresar (EXIT parpadeara).

e Gire para seleccionar el (mes, dia y ano) que desea Month o Day o Year y Clic (el numero selec-
cionado parpadeara rapidamente).

e Gire para seleccionar un nuevo valor

e Clic para establecer

e Gire hasta TIME, haga and clic en Hour o Minute (el numero exhibido pulsar rdpidamente)

e Unavez que una Hour o Minute ha sido seleccionado, gire para seleccionar el nuevo valor.

e Clic para establecer.

e Cuando lo acepte, gire el selector de sensibilidad hasta que pulse EXIT

e Clic en el selector de sensibilidad nuevamente para regresar al modo Set Up

e Presione el boton amarillo para salir.

NOTA: Para cambiar la fecha del formato US Standard al International Standard vea el Menu 20 Date For-
mat.

Menu 25: Selecciéon del formato de fecha
El formato de fecha (Date Format) puede ser cambiado de US estandar (mes/dia/afio) al International
Format: (dia/mes/afio).

Menu 25 Select Click

Set Time & Date TIME 15:30 EXIT Sensitivity
Press ENTER to DATE 1/01/99 Dial

Exit

Para cambiar el formato de fecha:

Siga los pasos para entrar al Setup Mode como fue descrito anteriormente
Gire hasta el Menu 25: Date Format

Clic para ingresar.

El format de fecha: mm/dd/yy, parpadeara.

Gire el selector de sensibilidad hasta: dd/mm/yy.

Clic en el selector de sensibilidad para salir.
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Menu 26: Fecha de expiracién de calibracién

Mostrado como Cal Due Date en el menu, esta fecha estara establecida por la configuracién de fabrica 'y
exhibe la recomendacion para re-calibracién/fecha de servicio: (Recalibration/service date). Este es un
modo que no puede ser cambiado por el usuario. Se fija en fabrica después de que se efectud un servicio.

NOTA: Esta informacién no puede ser cambiada por el usuario.

Menu 27: Unidades métricas o estandar
Para cambiar las unidades de los datos:

Siga los pasos para entrar al Setup Mode como fue descrito anteriormente
Gire hasta el Menu 29 STD o Metric Units

Clic para ingresar

Gire hasta STD o Metric

Clic para aceptar

Presione el botén amarillo

Menu 28: Seleccion de modo de despliegue

Hay tres modos para elegir en el modo de visualizacion:

Tiempo real, instantdnea y Mantener picos. Tiempo Real es el funcionamiento normal del instrumento.
Para las operaciones basicas de inspeccién elegir en tiempo real. Instantdnea es un modo muy Util para
las inspecciones que requieren una comparacion de las mediciones. Snapshot mantiene una lectura espe-
cifica en la pantalla. La pantalla puede ser actualizada presionando el botén ENTER para mantener y cam-
biar una lectura. Un ejemplo de este modo de operacion seria para localizar el punto mas ruidoso en una
magquina. Al apuntar el instrumento a una sefial ruidosa y pulsar el boton ENTER, el nivel de intensidad de
sonido se muestra en el panel y se mantiene durante comparaciéon hasta que el boton ENTER se vuelve a
pulsar, escanee el instrumento en torno a otros puntos de la maquina. El medidor permanecera constante
mientras que los niveles de audio cambian. Otro ejemplo es el de realizar una comparacion rapida de ro-
damientos multiples pulsando el botén ENTER a menudo para actualizar y comparar los niveles de sonido.

Retener picos muestra y retiene el valor maximo para la comparacion.

Se cambia sélo cuando un nivel méas alto de ultrasonido se detecta. El gréfico de barras se movera hacia
arriba y hacia abajo para mostrar la intensidad de sonido, pero la retencion de picos lectura dB en la es-
quina superior izquierda se mantendra constante. Una delgada linea vertical en el gréfico de barras que
indica la intensidad del pico del grafico de barras. La retencién de pico lectura dB se puede restablecer
mediante la opcién "Borrar valor de pico"(Clear peak value) funcion que es automaticamente aparece en la
barra de funciones durante el modo de retencién de pico o de apagar el instrumento o cambiando la fre-
cuencia.

Para seleccionar Display Mode:

Usted debe de estar en Setup Mode.

Gire hasta Display Mode (Menu 30 Parpadea).

Clic en el selector de sensibilidad para ingresar a Display Mode.

Gire el selector de sensibilidad hasta que la configuracion deseada: Real Time, Snap Shot o
Peak Hold, aparece y parpadea

Clic en el selector de sensibilidad para establecer y regresar al modo Set Up

e Presione el botén amarillo para salir.
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Menu 29: Seleccionar el tipo de escala dB (relativa o desplazamiento)

dB Select tiene dos opciones entre las que escoger. Estas configuraciones determinan la linea de base dB
nivel de referencia del instrumento. Una vez seleccionado, todos los resultados de la prueba se basaran
en el nivel de linea de base dB seleccionado. Hay dos escalas:

Relativa y dB offset.

Relativa establece el instrumento al valor de 0 dB interno de deteccién minimo del instrumento y es el
ajuste predeterminado de fabrica.

dB offset es un nivel de dB que es un nivel minimo de referencia establecido por el usuario. Este valor
puede ser cualquier nivel de dB por encima del natural 0 dB del instrumento. Una vez ajustado, el nivel
preestablecido debe ser restados de la lectura para determinar un aumento dB preciso. (Por ejemplo: si
"10" es el valor dB offset y una lectura posterior es de 25 dB, entonces el aumento es de 15 dB.)

Para seleccionar una escala dB de referencia:

Menu 29 Select
dB Scale dB Scale
dB Scale Select
Select Relative Select Offset
Press ENTER to Exit
click Spin

Ingrese a Setup Mode

Gire hasta dB Scale Select (Menu 29 parpadeara).

Clic en el selector de sensibilidad

Gire en el selector de sensibilidad a la escala deseada relativa u offset (Relative /Offset).
Clic en el selector de sensibilidad para establecer.

Presione el boton amarillo para salir.

Menu 30: valor de offset en dB

Esta posicion es para seleccionar una escala para lecturas que van a ser tomadas en una escala dB off-
set.

Para establecer una escala dB offset:

Siga los pasos para ingresar al Setup Mode descritos anteriormente

Gire hasta dB Offset Val (value) (Menu 30 pulsara) y gire en el selector de sensibilidad.
El valor= dB Val (00), parpadeara.

Gire el selector de sensibilidad hasta el valor deseado de nivel de dB.

Clic en el selector de sensibilidad para establecer.

Presione el boton amarillo.
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Menu 30 Select
dB Offset Val
dB Offset Val

dB VAL = (00)
Press ENTER to

\4

click
Exit

Menu 31: Regreso
Esto cambia la pantalla de Setup de regreso a la anterior.

Primer nivel (Menus 1-11). Para salir a Program, usted debe estar en el primer nivel del Setup Mode.
COMO USAR LOS MODOS DE SELECCION DE APLICACION

Genérico
e Para ver Generic Info, clic en selector de sensibilidad en la parte inferior de la pantalla hasta “Press

ENTER For” se encuentre parpadeando. Gire hasta Generic Info y presione Enter

Para ingresar una condicién de prueba

Gire hasta Test: La condicion preestablecida es OK (pulsar lentamente). Si es necesario cambiarla:

Clic en el selector de sensibilidad y la condicién (OK) pulsara rapidamente

Gire para seleccionar una indicacién de condicién. Sus opciones son: OK, CHK (para verificar) y las

series TR1-TR9, las cuales podran ser usadas como cédigos para otras condiciones

Para establecer, clic en el selector de sensibilidad (la condicién pulsara lentamente)

e Gire en la temperature si se desea una entrada de temperatura

e Clic en la configuracion Temperature (pulsar rapidamente) Gire a la izquierda para seleccionar un
lectura en las centenas (ejemplo 200, 300) y a la derecha para seleccionar una lectura en las
decenas (ejemplo: 50)

e Clic para establecer

e Presione el boton amarillo para almacenar la informacion o

e Gire y haga clic para salir.

B0 dB  40kHz
5=08
Press ENTER. GENERIC
_,___# To siore D01
AT Test Results: T
Frezs ENTER for Temperatre: 350 F
Generic Info

Si se eligié Parameter Info en la funcién de despliegue de almacenaje, los datos idénticos y los datos de
entrada previamente descritos seran mostrados. Informacion adicional como la fecha, la hora y el médulo
usado y un comando de almacenamiento de datos serdn mostrados en la funcion MORE (MAS)

Lista de campo de entrada para genérico:
Test Results (Resultados de Pruebas): OK, CHK, TR2-TR9
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B. Valvulas

NOTA: Para usar la pantalla de exhibicion ABCD después que la aplicacion de vélvulas fue selecciona,
gire hasta el Menu 02, Display Screens.

Clic para ingresar y gire hasta ABCD. Clic para seleccionar y presione ENTER para salir.

1. Para ver Valves Info, clic en el sector de sensibilidad hasta que el cursor se mueva a la parte infe-
rior de la pantallay “Press ENTER For” esta parpadeando. Gire hasta Valve Info y presione Enter.

2. Paraingresar una condicién de prueba:

3. Gire hasta la condicién de prueba, esta preestablecido OK (parpadeara lentamente). Si es nece-
sario cambiarlo:

4. Clic en el selector de sensibilidad y la condicién OK pulsar rapidamente.

5. Gire para seleccionar una indicacién de condicion. Las opciones son; OK, CHK (check) y las se-
ries TR1-TR9 las cuales pueden usarse como cédigos para otras condiciones.

6. Para establecer, clic en el selector de sensibilidad (la condicion pulsar lentamente)

7. Gire hasta Temperature, si se desea una entrada de temperatura

8. Clic en la configuracidon de Temperatura (pulsara rapidamente), Gire a la izquierda para seleccio-
nar haga clic en la configuracién de temperatura (pulsara rapidamente), gire a la izquierda para
seleccionar una lectura “100” (ejemplo 200, 300) y a la derecha para seleccionar una lectura en
decenas (ejemplo:50)

9. Clic para establecer

10. Para ingresar un diametro de tuberia (PIPE Diameter), gire hasta PIPE DIA y haga clic para ingre-
sar

11. Gire hasta el didmetro de tuberia deseado

12. Clic para establecer

13. Para establecer un tipo (TYPE) de valvula, gire hasta TYPE

14. Clic para ingresar y gire hasta el tipo deseado

15. Clic para establecer

16. Presione el boton amarillo para almacenar la informacion y gire para salir y clic para salir.

B0 dB  40kHz Fress EMTER VALVES

5=65 To sore 004

el | | TR DK
Tempemture: 350 F

- AFFL: Appd

. FRESS: 250 F3I

= FIFE Ci&: % in

=ine TYFE: ZTE

Lista de campo de entrada para valvulas
Seleccion de resultados (Test Results: OK / CHK / TR1 hasta TR6 TYPE selection: GTE / BLL / BFY / GLB
/NDL / SFR / BYPAOV / OTH.)

NOTA: Si (Storage Display) fue seleccionado, la pantalla ABCD no sera vista. Sin embargo. La funcion de
informacion de parametros podra ser usada para ingresar datos de los resultados de pruebas como fue
descrito anteriormente.

ABCD Display 424 2EkHz
002 Rec

S=80 A:DdB C:0IdB
B:0d BD: 0dB

Press ENTER
for Siore (A)

C. Rodamientos

1. Paraver la informacion de rodamientos (Bearings Info), clic en el selector de sensibilidad y mueva
el cursor hasta la parte inferior de la pantalla hasta que “Press ENTER For” esta pulsando. Gire
hasta Bearings Info y presione Enter.
Para ingresar una condicion de prueba:
Gire hasta la condicion de prueba, esta preestablecido OK (parpadeara lentamente). Si es nece-
sario cambiarlo:
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4. Clic en el selector de sensibilidad y la condicion OK pulsar rapidamente.

5. Gire para seleccionar una indicacién de condicion. Las opciones son; OK, BAD, LUB.

6. Para establecer, clic en el selector de sensibilidad (La condicién parpadeara lentamente) para es-
tablecer, clic en el selector de sensibilidad (la condicién parpadeara lentamente).

7. Gire hasta Temperature, si se desea una entrada de temperatura

8. Clic en la configuracion de Temperatura (pulsara rapidamente), Gire a la izquierda para seleccio-
nar haga clic en la configuracién de temperatura (pulsara rapidamente), gire a la izquierda para
seleccionar una lectura “100” (ejemplo 200, 300) y a la derecha para seleccionar una lectura en
decenas (ejemplo:50)

9. Clic para establecer

10. Presione Enter para almacenar la informacién y gire hasta EXIT y haga clic para salir.

60dB  40kH=z Press ENTER BEARINGS
5=649 To store 0049
e | | T35 ot OO
Temperature: 100 F
RT LAST LUBE: CAN'T
Press ENTER for ENTER
for Bearings Info RPM. RPM 20
Type: MDL 2

Lista de campo de entrada para rodamientos.
Resultados de prueba (Test Results): OK/BADLUB/ TEMPERATURE RPM: RPM2 hasta RP25 Type:
MDLO hasta MDL9

D. Eléctrico
1. Para ver informacion eléctrica (Electrical Info), clic el selector de sensibilidad para que el cursor se
mueva a la parte inferior de la pantalla hasta que “Press ENTER For” este parpadeando. Gire
hasta Electric Info y presione Enter.
2. Paraingresar una condicion:
3. Gire hasta Test Results: la condicion preseleccionada es COR y parpadeara lentamente. Si es
necesario cambiarla:
4. Clic en el selector de sensibilidad y la condicién (COR) pulsar rapidamente.
5. Gire para seleccionar una indicacién de condicion. Las opciones; COR, TRK, ARC, PD, MEC (Me-
chanical looseness = Holgura mecanica)
Para establecer, clic en el selector de sensibilidad ( la condicion parpadeara lentamente)
Gire hasta Temperature, si se desea una entrada de temperatura
Clic en la configuracion de Temperatura (pulsara rapidamente), Gire a la izquierda para seleccio-
nar haga clic en la configuracién de temperatura (pulsara rapidamente), gire a la izquierda para
seleccionar una lectura “100” (ejemplo 200, 300) y a la derecha para seleccionar una lectura en
decenas (ejemplo:50)
9. Clic para establecer
10. Gire hasta Humidity
11. Clic para ingresar
12. Gire hasta VOLTAGE
13. Clic para ingresar y gire hasta el voltaje (Voltage) deseado
14. Clic para establecer
15. Gire hasta Component (Componente)
16. Clic para ingresar
17. Gire hasta Location18 deseada. Clic para fijar.
18. Gire has la locacién (Location) deseada
19. Clic para establecer
20. Presione Enter para almacenar la informacion, gire y haga un clic para salir.
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G0 dB 40kHz Press Enter for
S=64 Electric
To store 006

Temperature: 000 F

HUR: 000%
RT VOLTAGE: 3KV
Press ENTER for Component: INS
Electric Infa Location: loc3

Si se eligié Parameter Info en la funcién de despliegue de almacenaje, los datos idénticos y los datos de
entrada previamente descritos seran mostrados. Informacion adicional como la fecha, la hora y el médulo
usado y un comando de almacenamiento de datos seran mostrados en la funcion MORE (MAS)

Lista de campo para entrada eléctrica
TEST RESULTS (Resultados de Pruebas): COR/TRK/ARC/PD/MEC VOLTAGE: 120V-750 KV
COMPONENT (Componente): INS/SGR/TFR/BSR/TER/DCT LOCATION: LocO hasta Loc9

E. Vapor.

1. Para ver la informacioén de vapor (Steam Info), clic en el selector de sensibilidad para mover el cur-
sor en la parte baja de la pantalla hasta que “Press ENTER For” esta parpadeando. Gire hasta
Steam Info y presione el boton amarillo.

Para ingresar una condicion de prueba:
Gire hasta Test: la condicion es OK vy pulsar lentamente. Si es necesario cambiarla: |
Clic en el selector de sensibilidad y la condicién (OK) pulsara rapidamente.

P

5. Gire para seleccionar una indicacién de condicion. La opciones son: OK,

LEK/BLWI/NIS/PLG/SIZ/IOTH

Para establecer, clic en el selector de sensibilidad (La condicién parpadeara lentamente)

Gire hasta Temperature In

Clic en la configuracion de Temperatura (pulsara rapidamente), Gire a la izquierda para seleccio-

nar haga clic en la configuracién de temperatura (pulsara rapidamente), gire a la izquierda para

seleccionar una lectura “100” (ejemplo 200, 300) y a la derecha para seleccionar una lectura en

decenas (ejemplo:50)

9. Clic para establecer

10.Gire hasta Temperature Out

11.Clic en la configuracién de temperatura (pulsar rdpidamente) Gire a la izquierda para seleccionar
una lectura en centenas “100” (ejemplo 200, 300) y al derecha para seleccionar un lectura en de-
cenas (ejemplo: 50).

12.Haga clic para establecer

13.Gire hasta Man( Manufacturer = Fabricante)

14.Clic para ingresar y gire hasta el deseado fabricante. Las opciones son: SAR/ARM/BES/NIC

Gire hasta Model

15.Clic para ingresar y gire hasta el codigo Model. Las opciones son codigos MDLO hasta MDL9

16.Clic para establecer

17.Gire hasta Application y haga clic para ingresar

18.Gire para seleccionar una aplicacion. La opciones son: SM/AH/RAD/HE/TR

19.Clic para establecer

20.Gire hasta Type (Tipo)

21.Clic para ingresar y gire para seleccionar. Las opciones son: IB/TD/TH/FT

22.Gire hasta MORE (Mas)

23.Gire hasta PIPE DIAMETER

24.Clic para ingresar

25.Gire hasta el didmetro deseado

26.Clic para establecer

27.Gire hasta ORIFICE SIZE (Tamafio del Orificio)

28.Clic para ingresa y gire hasta el Tamafio del Orificio deseado

29.Clic para establecer

30.Para regresar a la pantalla anterior, gire hasta PREVIOUS y haga un Clic o
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31.Presione el boton amarillo para almacenar la informacién, Gire y haga clic para salir.

60 dB 40kHz Press EMTER for
5=648 STEAM To store 008
TestResults:
_.4 OK Temp In:
Temp Cut:
RT Man: SAR Model:
Press EMTER for MDOLO App: SM Type:
Electric Info IB MORE

Press ENTER for
STEAM Ta store 008
FIPE DIA 3/8 in
ORIFICE SIZE 116
in PREVIOUS EXIT

La funcion de despliegue de almacenamiento, los datos idénticos y los datos de entrada previamente des-
critos seran mostrados. Informacién adicional como la fecha, la hora y el médulo usado y un comando de
almacenamiento de datos serdn mostrados en la funcion MORE (MAS)

Lista de campo de entrada para vapor

Resultados de pruebas: OK/LEK/BLW/NIS/PLG/SIZ/OTH Man: SAR/ARM/BES/NIC/ Model: MDLO hasta
MDL9 App: SM/AH/RAD/HE/TR/ Type: IB/TD/TH/FT/ PIPE DIA: 1/16, 1/8, %, 3/8, 1/2, %4, 1.00, 1.25, 1.50,
2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4 up to 36 in.

Tamafio de orificio: 1/32, 1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, ¥, 9/32, 10/32, 11/32, 3/8, 13/32
F. Fugas

1. Paraver Leak Info, clic en el selector de sensibilidad para mover el cursor a la parte baja de la

pantalla hasta que “Press ENTER For” esta parpadeando. Gire hasta Leak Info y presione
. ENTER.

3. Gire hasta Test Results: la condicion predeterminada es LEK y parpadeara lentamente. Si es ne-
cesario cambiarla:

4. Clic en el selector de sensibilidad y la condicion (LEK) parpadeara rapidamente.

5. Gire para seleccionar una indicacién de condicion. Las opciones son: LEK, CHK, OK

6. Parafijar, Clic en el selector de sensibilidad (esta condicion parpadeara lentamente)

7. Gire para hasta Pressure

8. Clic en Pressure para ingresar y gire hasta la presion deseada (PSI| o BAR)

9. Clic para establecer

10. Gire hasta Application (cédigos como APP0O-APP9)

11. Clic para ingresar y gire hasta la aplicacién deseada

12. Clic para fijar

13. Gire hasta Distance

14. Clic para ingresar

15. Gire para seleccionar Distance

16. Clic para establecer

17. Presione el boton amarillo para almacenar la y informacion y gire y haga clic para salir
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60 dB 40kHz Press ENTER for
S=689 Leak

_ Tao Store 009
Test Results: LEK

Prss: 0000 PSI

RT App: App 0
Press Enter for Distance: 5in
Leak info

Si se eligié Parameter Info en la funcién de despliegue de almacenaje, los datos idénticos y los datos de
entrada previamente descritos seran mostrados. Informacion adicional como la fecha, la hora y el médulo
usado y un comando de almacenamiento de datos seran mostrados en la funcion MORE (MAS)

Lista de campo de entrada para fugas
Resultados de pruebas: LEK/CHK/OK Press: 0000 PSI (BAR) App: App0-9

Distancia: 5in, 6 in, hasta 15iny de 2 ft hasta 30 ft (38 cm, 1m, 1.5m, 2m, 2.5m hasta 10m)
NOTE: Toda la lista de campo de entrada mostrada son las listas de fabrica que pueden ser cambiadas,

en el software Ultratrend. Después que los cambios han sido completados, podran ser cargados al Ultra-
probe 10000
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Aplicaciones del Ultraprobe

1. Deteccidn de Fugas.

Esta seccidn cubre la deteccién de fugas en el aire en sistemas de presion y de vacio. (Para informacién
concerniente con fugas internas en Valvulas y Trampas de Vapor, lea las secciones correspondientes).
¢,Que produce ultrasonido en una fuga? Cuando un gas bajo presion escapa por un orificio reducido,
cambia su movimiento de flujo laminar a un comportamiento de flujo turbulento (Figura.1). La turbulencia
genera un amplio espectro de sonido conocido como “Ruido Blanco”. Existen componentes de ultrasonido
en el ruido blanco: Como el ultrasonido sera mas fuerte por el sitio de la fuga, la deteccién de la sefial es
usualmente simple.
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Figura 2: Fuga en sistema de vacio.

Podemos encontrar fugas en sistemas bajo presién o sistemas de vacio. En ambas situaciones, el ultra-
sonido se producira de la manera descrita anteriormente. La Unica diferencia que existe entre los dos sis-
temas, la fuga de un sistema de vacio generara una onda de ultrasonido de una amplitud menor aun
cuando ambos sistemas tengan la misma velocidad de flujo. La explicacion de esto es que la turbulencia
de la fuga de vacio ocurre dentro de la camara de vacid y la turbulencia de un sistema bajo presién se
produce en la atmosfera. (Figura.2).

¢, Qué tipo de fugas pueden ser detectadas ultras6nicamente?, generalmente cualquier tipo de gas,
incluyendo el aire que producira una turbulencia al escapar de un orificio reducido. Existen sensores es-
pecificos para detectar fuga de gases. Un sensor para Helio Gnicamente se puede utilizar para la detec-
cion de la fuga de este gas, el Ultraprobe es capaz de detectar cualquier tipo de fuga de gas.

Debido a su versatilidad, el Ultraprobe puede ser utilizado en una amplia variedad de deteccién de fugas.
Los sistemas neumaticos pueden ser revisados, cables presurizados, tales como los utilizados por las
compainiias telefénicas pueden ser inspeccionados. Sistemas de frenos de aire en los vagones de ferroca-
rril, camiones y autobuses puedan ser revisados también. Tanques, tuberias, cubiertas, carcasas y tubos
pueden ser presurizados para la deteccion de las fugas. Los sistemas de vacio, tubos de escape de turbi-
nas, camaras de vacio, sistemas de manejo de materiales, condensadores, sistemas de oxigeno todos
ellos son candidatos a deteccion de fugas cuando se escucha la turbulencia producida durante su genera-
cién

A. Como localizar fugas.

1. Use el MODULO DE ESCANEO (Trisonic ™),

2. Inicie con el selector de sensibilidad a 0 (M&ximo).

3. Comience a escanear dirigiendo el médulo hacia la zona de pruebas. El procedimiento consiste
en pasar de la "grueso" a "fino" - mas y mas sutiles ajustes se realizardn conforme se acerque a
la fuga.

4. Sidetecta mucho ultrasonido en el area, reduzca el ajuste de sensibilidad y prosiga con el esca-
neo.

5. Si es dificil aislar la fuga debido a los ultrasonidos que compiten, coloque la SONDA DE HULE
sobre el médulo de escaneo y prosiga en el area de inspeccion.

6. Trate de escuchar un sonido de “escape” mientras observa el medidor.

7. Siga el sonido al punto donde es mas fuerte. El medidor mostrara una lectura mas alta
cuando se aproxime a la fuga.

8. Con el fin de centrarse en la fuga, siga reduciendo la sensibilidad y mueva el instrumento mas
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cerca del sitio donde se sospecha se encuentra la fuga hasta que finalmente esté en condicio-
nes de confirmar su existencia.
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B. PARA CONFIRMAR UNA FUGA.

Coloque el mddulo de escaneo (Trisonic ™), o la sonda de hule (si esta se encuentra ya en el médulo de
escaneo) cerca del sitio donde se sospecha una fuga moviéndolo ligeramente, ida y vuelta, en todas las
direcciones. Si la fuga esta en esta ubicacion, el sonido aumentara y disminuira en intensidad a medida
que hace barrido sobre ella. En algunos casos, es Util para posicionar la sonda de hule directamente sobre
el sitio donde se sospecha la fuga y empujela hacia abajo para "aislar la zona" de los sonidos del entorno.
Si estd es la fuga, el sonido de rafaga va a continuar. Si este no es el sitio de la fuga, el sonido decaera.

C. Superando dificultades. (Ultrasonidos que se encuentran compitiendo).

Si los ultrasonidos que se encuentran compitiendo hacen dificil el aislamiento de la fuga, existen
dos procedimientos a realizarse:

Manipule el medio ambiente. Este procedimiento es relativamente simple. Cuando es posible, apague el
equipo que esté produciendo el ultrasonido que compite o aislé el area cerrando puertas y/o ventanas.

Manipule el instrumento y use técnicas de blindaje. Si no puede manipular el medio ambiente, trate de
aproximarse al sitio de prueba y manipule el instrumento apuntando en direccién opuesta de los ultrasoni-
dos que se encuentran compitiendo. Aislé el area de la fuga reduciendo la sensibilidad de la unidad y di-
rija la punta de la sonda de hule en la zona de prueba, realice este procedimiento en pequefias secciones
a la vez. En algunos casos extremos, cuando la revision de fugas es dificil a 40 kHz, tratar de "sintonizar"
el sonido de la fuga "desechando" el sonido problema. En este caso, ajustar la frecuencia hasta que el so-
nido de fondo se reduce al minimo y luego proceder a la escucha de la fuga.

2. Técnicas de blindaje.

Debido a que el ultrasonido es una sefial de onda corta de alta frecuencia, usualmente se puede bloquear
o blindar.

NOTA: Cuando utilice cualquier método, asegurese de seguir los procedimientos de seguridad de su
planta o compaiiia. Algunas de las técnicas mas comunes de blindaje son las siguientes:

1. EIl Cuerpo: Posicione su cuerpo entre la area de prueba y los ultrasonidos que se encuentran
compitiendo, su cuerpo actuara como una barrera.

2. Porta Papeles: Coloque el porta papeles cerca del area de la fuga y posiciénelo en angulo para
gue actué como barrera entre la zona de prueba y los ultrasonidos que se encuentran compi-
tiendo.

3. Guante en mano: (EXTREMA PRECAUCION) utilizando un guante en su mano, envuelva la mano
alrededor de la punta de la sonda de hule usando la mano enguantada envuelva la mano alrede-
dor de la sonda de hule de tal manera que su dedo indice y pulgar esta cercanos a la punta de la
sonda de hule. Mueva la mano y el instrumento juntos sobre las diferentes zonas de prueba.

4. Trapo de limpiar: Este método es parecido al anterior, ademas del guante, utilice un trapo de
limpiar para envolver con él la punta de la sonda de hule. Mantenga el trapo en la mano enguan-
tada para que actle como una "cortina", es decir, hay suficiente material para cubrir la sonda de
hule. Esto es usualmente el método mas eficaz, ya que utiliza tres barreras: la sonda de hule, la
mano enguantada y el trapo. La sonda de hule actia como funda del médulo de escaneoy a la
vez el guante y la mano actian como fundas de la misma sonda de hule.

5. Barrera: Cuando cubra un area extensa, algunas veces ayuda el uso de un material reflectante,
tales como cortinas para soldar o una lona, que actuaran como barreras. Sitle el material de tal
forma que funcione como una “pared” entre el area de prueba y los sonidos que se encuentran
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compitiendo. Algunas veces la barrera se extiende del techo al piso, algunas otras se cuelga so-
bre rieles.

D. Fugas de baja intensidad.

En la inspeccion ultrasénica de fugas, la amplitud del sonido depende a menudo de la cantidad de turbu-
lencia generada en el sitio de la fuga. A mayor turbulencia, mas fuerte sera la sefial, a menor turbulencia,
menor la intensidad de la sefial. Cuando la tasa de la fuga es muy baja produce poca o casi nada de tur-
bulencia que es detectable, esta fuga es considerada por debajo del umbral de deteccién. Si una fuga
tiene estas caracteristicas se puede hacer lo siguiente:

1. Sies posible aumente la presion para generar una turbulencia mayor.

2. Utilice Liquido Amplificador de Fugas. Este método patentado incorpora un producto de UE
Systems llamado Liquido Amplificador de Fugas (LLA). El “LLA” es una sustancia liquidad que
tiene propiedades quimicas especiales. Una pequefia cantidad de LLA es vertida en donde se sos-
pecha la fuga. Producira una pelicula delgada por donde el gas que escapa pasara. Cuando en-
tre en contacto con el gas de bajo flujo, rapidamente formara burbujas parecidas a las de una ga-
seosa (soda) que estallan tan pronto se han formado. Este estallamiento produce un choque ultra-
sonico de onda que es escuchado como un crepitante sonido en los audifonos. En muchos casos
las burbujas no podran ser vista, pero seran oidas. Este método es capaz de verificar exitosa-
mente fugas en sistemas con fugas tan pequefias como 1x10-6 ml/sec.

NOTA: El tamafio del area a inspeccionar determinard la selecciéon de amplitud del generador de tonos. Si
el articulo a inspeccionar es pequefio, seleccione la posicién LOW. Para articulos mas grandes, use la
posicion HIGH.

3. Explore el area de inspeccion con el Ultraprobe como se indica en el procedimiento de Deteccién
de Fugas. (Es decir, comience con la seleccion de sensibilidad en 0 y continte hacia abajo). Al
colocar el Generador de Tono, coloque el transductor frente y cerca de la zona a inspeccionar
mas importante. Si un area general se va a inspeccionar, coloque el generador de tonos para que
cubra el area mas extensa colocando el generador en “medio” del articulo a inspeccionar.

¢, Qué tan lejos viajara el sonido? El Generador de Tonos esta disefiado para cubrir aproximadamente
113m3 (4000 pies clbicos) de espacio ininterrumpido. Esto es ligeramente mas grande que el tamafio de
un camion con remolque. Su colocacién depende de variables tales como el tamafio de la fuga a inspec-
cionar, el espesor de la pared de prueba y el tipo de material a inspeccionar(es decir, ¢es un absorbente
o reflectante de sonido?). Recuerde, usted esté tratando con una alta frecuencia y con sefial de onda
corta. Si se espera que el sonido viaje a través de una pared gruesa, coloque el generador de tonos cerca
de la zona de prueba, si se trata de una pared metalica delgada, coléquela més atrds y pongalo en "Low".
Para superficies irregulares, puede ser necesario el uso de dos personas. Una persona se mueve el ge-
nerador de tonos lentamente cerca de y alrededor de las areas de prueba, mientras que otra persona es-
canea con el Ultraprobe en el otro lado.
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“No utilizar el Generador de Tonos en un vacié completo”.

El ultrasonido no viajara en el vacio. Las ondas de sonido necesitan de moléculas que vibren y conduzcan
la sefial. No hay moléculas méviles en un vacio completo.

Si se produce un vacio parcial en donde todavia hay algunas moléculas de aire presentes para vibrar, en-
tonces La Prueba de Tonos puede ser implementada con éxito. En un laboratorio, una forma de la prueba
de tonos es utilizada en las fugas del sello de un microscopio de haz de electrones. La camara de prueba
ha sido equipada con un transductor especialmente disefiado para emitir el tono deseado y un vacio par-
cial se ha creado. Un usuario escanea todas las costuras para la penetracion sénica. La Prueba de Tonos
también se ha utilizado eficazmente para inspeccionar tanques antes de ser puestos en linea, tuberias,
juntas de refrigeradores, calafateo alrededor de las puertas y ventanas para las pruebas de infiltracién de
aire, intercambiadores de calor para tubos de escape, como una prueba de control de calidad para auto-
moviles para el ruido de viento y fugas de agua, en los aviones para detectar problemas relacionados con
fugas de presion de la cabina y cajas de guantes para defectos en la integridad del sello.

oy o

Generador de Tonos con rosca para tuberia
UE-WTG2SP

ue,.,
I SYSTEMS INC So advanced, it's simple



47

Deteccidn de arco eléctrico, corona y seguimiento

Hay bésicamente 3 problemas eléctricos que se detectan con el Ultraprobe 10000:

Arco: Un arco se produce cuando la electricidad fluye a través del espacio. El rayo es un buen ejem-
plo.

Corona: Cuando la tension en un conductor eléctrico, tal como una linea de transmision de alta ten-

sion o0 una antena supera el valor umbral, el aire alrededor de él se comienza a ionizar para formar un
brillo azul o purpura.

Seguimiento: A menudo se refiere como "arco bebé", sigue el camino del aislamiento dafiado

El Ultraprobe 10000 puede usarse en bajo (inferiores a 15 kV), medio (15 kV — 115 kV) y sistemas de alto
voltaje (superiores a 115 kV).

Cuando la electricidad se escapa en las lineas de alta tensién o cuando "salta" a través de un hueco en
una conexion eléctrica, perturba las moléculas de aire a su alrededor y genera ultrasonido. Muy a me-
nudo este sonido se percibe como un crujido o sonido de "freir", en otras situaciones, se escucha como
un zumbido.

Las aplicaciones tipicas incluyen: aisladores, cables, paneles de conmutacién, barras colectoras, cajas de
distribucion. En las subestaciones componentes como aisladores, transformadores y bujes pueden ser ins-
peccionados.

La inspeccion por ultrasonido se utiliza especialmente paneles de conmutacién cerrados. Debido a que las
emisiones de ultrasonido se pueden detectar escaneando alrededor de las costuras y salidas de aire de la
puerta, es posible detectar fallos graves, tales como la formacion de arco, el seguimiento y la corona sin
poner fuera de linea los paneles.

NOTA: Al inspeccionar los aparatos eléctricos, siga todos los procedimientos de seguridad de su planta
0 empresa. En caso de duda, pregunte a su supervisor. Nunca toque aparatos eléctricos en directo con
este equipo. El método de deteccion de arco eléctrico y fugas corona es similar al procedimiento descrito
en la deteccién de fugas.

El método de deteccion de arco eléctrico y fugas corona es similar al procedimiento descrito en la detec-
cion de fugas. En lugar de escuchar un sonido de rafaga, el usuario escuchara un chasquido o zumbido.
En algunos casos, como lo es al intentar localizar la fuente de interferencia de radio / television o en las

subestaciones, el area general de perturbacion puede ser localizada con un detector como un radio tran-
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sistor o un localizador de interferencia de banda ancha. Una vez que esta area ha sido localizada, el mé-
dulo de escaneo del Ultraprobe se utilizara para un barrido general de la zona. La sensibilidad se reduce
si la sefial es demasiado fuerte para seguir. Cuando esto ocurre, reduzca la sensibilidad para obtener una
lectura en la linea media del medidor y contintie siguiendo el sonido hasta que el punto mas ruidoso es
localizado.

Determinar si existe un problema o no es relativamente simple. Mediante la comparacion de la calidad
del sonido y los niveles de sonido entre equipos similares, el sonido donde hay algin problema tiende a
ser bastante diferente.

En los sistemas de bajo voltaje, un analisis rapido de las barras colectoras a menudo se acumula una
conexion suelta. Comprobacidn de las cajas pueden revelar arco. Al igual que con la deteccién de fu-
gas, el que mas se acerca al lugar de emisién, mas fuerte sera la sefial.

Si las lineas de energia tienen que ser inspeccionados y la sefial no parece ser lo suficientemente intensa
como para ser detectable desde el suelo, utilice el UE Systems UWC-10 Concentrador de forma de onda

ultrasonica (un reflector parabodlico) que aumentara al doble la distancia de deteccién del Ultraprobe y pro-
porciona punto de deteccion. El UWC-10 es recomendado para aquellas situaciones en las que se puede

considerar seguro inspeccionar instalaciones eléctricas a distancia. El UWC10 es extremadamente direc-

cional y localiza el sitio exacto de una descarga eléctrica.

Otro accesorio es el LRM-10-Modulo de largo alcance que también aumenta la distancia de deteccién del
Ultraprobe. La diferencia basica es que el LRM es una operacion a una sola mano, pero tiene un area de
deteccioén ligeramente mas ancha 11 grados comparados a los 5 grados del UWC 10.

Deteccidn de desgaste en rodamientos.

La inspeccion ultrasonica y el monitoreo de los rodamientos es el método mas fiable para la deteccion de
fallos incipientes en los rodamientos. La advertencia ultrasonica aparece antes de un aumento en la tem-
peratura o del incremento en los niveles bajos de frecuencia de vibracion. La inspeccion ultrasoénica de
los rodamientos es util en el reconociendo:

1. Elinicio de fallo por fatiga.
2. Falla en la superficie de rodamiento “Brinelling”
3. Desbordamiento o falta de lubricante.

En los rodamientos de bolas, cuando el metal en la pista, el rodillo o la bola del rodamiento comienzan
a fatigarse, una deformacion sutil comienza a ocurrir. Esta deformacion del metal genera un aumento
en la emision de ondas de sonido ultrasonicas.

Los cambios en la amplitud de 12 a 50 veces la lectura original es indicacién de falla incipiente del roda-
miento. Cuando una lectura supera cualquier lectura anterior en 12 dB, se puede suponer que el roda-
miento ha entrado en el comienzo de modo de fallo.

Esta informacion fue descubierta a través de la experimentacion realizada por la NASA sobre cojinetes
de bolas. En las pruebas realizadas durante el seguimiento de los rodamientos en las frecuencias que
van de 24 a 50 kHz, encontraron que los cambios en la amplitud indican incipiente (el comienzo de) falla
del rodamiento antes que otros indicadores incluyendo el calor y los cambios en las vibraciones. Un sis-
tema ultrasonico basado en la deteccion y el analisis de modulaciones de las frecuencias de resonancia
del rodamiento puede proporcionar la capacidad de deteccién fina; mientras que los métodos conven-
cionales son incapaces de detectar fallos muy leves. Como cuando una bola pasa por encima de un
pozo o un fallo en la superficie de rodamiento, produciendo impacto. Una resonancia estructural de uno
de los componentes del rodamiento vibra o "suena" por este impacto repetitivo. El sonido producido se
observa como un aumento en la amplitud de las frecuencias ultrasénicas monitoreadas del rodamiento.

El “Brinelling” de las superficies del rodamiento producira un aumento similar en amplitud debido al pro-
ceso de aplanamiento como las bolas de salir de la ronda. Estas partes planas también produciran un
zumbido repetitivo que se detecta como un incremento en la amplitud de las frecuencias monitoreadas.

Las frecuencias ultrasénicas detectadas por el Ultraprobe son reproducidas como sonidos audibles.

Esta sefial "heterodina" en gran medida puede ayudar a un usuario en la determinacion de problemas de
los rodamientos. Cuando se escucha, se recomienda que el usuario se familiarice con los sonidos de un
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buen rodamiento. Un rodamiento bien se oye como un ruido silbante o corriendo. Sonidos crepitantes o
rugosos indican una incidencia en la etapa de fracaso. En determinados casos, una bola dafiada se puede
escuchar como un sonido de clic, mientras que a una alta intensidad, un sonido aspero uniforme puede
indicar un dafio en la pista o dafio uniforme en la bola. Fuertes sonidos corriendo similares al sonido co-
rriendo de un rodamiento en buen estado s6lo que un poco mas aspero, puede indicar falta de lubricacion.
Aumentos de corta duracion en el nivel de sonido con componentes “asperos” o “chirriantes" indican un
elemento rodante golpeando en un punto plano y se desliza sobre las superficies de apoyo en lugar de gi-
rar. Si se detecta esta condicidn, inspecciones mas frecuentes deben ser programadas

Deteccién de la falla en rodamientos.

Existen dos procedimientos basicos para detectar problemas en rodamientos: Comparativo e Historico.
Pruebas Comparativas. El método comparativo consiste en inspeccionar dos 0 mas cojinetes similares y
"comparar" las diferencias potenciales.El método histérico representa el monitoreo de un rodamiento es-
pecifico en un periodo de tiempo para establecer su historia. Analizara la historia del rodamiento, los pa-
trones de desgaste en ciertas frecuencias ultrasonicas resultan obvios, lo cual nos permitira una deteccion

tempranay la correccion de los problemas en estos rodamientos.
Método comparativo:

1. Use el médulo de contacto (estetoscopio).

2. Seleccione la frecuencia deseada. (Si solo necesita monitorear una frecuencia considere: 30 kHz).

3. Seleccione un “punto de prueba” en el alojamiento del cojinete. Toque ese punto con el médulo de
contacto. En sensores ultrasénicos, entre mas medios o materiales tenga el ultrasonido que atrave-
sar, menor sera la precision de la lectura. Por consiguiente, asegurese que el médulo de contacto
esta haciendo contacto con el alojamiento del rodamiento. Si esto es dificil, toque el punto donde se
alimenta la grasa o toque el punto mas préximo al rodamiento.

4. Aproximese a los rodamientos en el mismo angulo, tocando la misma area en el alojamiento del roda-
miento.

5. Reduzca la sensibilidad (Si no tiene claro este procedimiento refiérase a SELECTOR DE SENSIBILI-
DAD).

6. Escuche el sonido del rodamiento a través de los audifonos para escuchar la “calidad” de la sefial
para la interpretacion adecuada.

7. Seleccione el mismo tipo de cojinetes bajo condiciones similares de carga y la misma velocidad de
rotacion.

8. Compare diferencias en las lecturas del medidor y la calidad del sonido.

Método Historico:
Antes de empezar con el método histérico para seguimiento de los rodamientos, el método comparativo

se debe utilizar utilizar para determinar una linea de base.
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1. Utilice el procedimiento basico como se indica en los pasos 1-8, enunciados anteriormente.

2. Guarde la lectura para referencia futura.

3. Compare esta lectura con lecturas anteriores o futuras. En todas las lecturas futuras, ajuste la
frecuencia al nivel original.

Si el nivel de decibeles se ha movido hasta 12 dB por encima de la linea de base, esto indica el roda-
miento ha entrado en el modo de falla incipiente. La falta de lubricacion es generalmente indicada por un
aumento de 8 dB sobre la linea base. Por lo general se escucha como un sonido fuerte de carrera. Si la
falta de lubricacién se sospecha, después de lubricar, vuelva a inspeccionar. Si las lecturas no vuelven a
los niveles originales y se mantienen altas, considere que el rodamiento esta en el camino hacia el modo
de fallo y vuélvalo a inspeccionar con frecuencia.

Falta de Lubricacion:
Para evitar la falta de lubricacion, tenga en cuenta lo siguiente:

1. Cuando la pelicula de lubricante se reduce, el nivel de sonido se incrementara. Un aumento de
aproximadamente 8 dB sobre el valor de linea base acompafiado por un sonido uniforme co-
rriendo indicar falta de lubricacion.

Al lubricar, agregue solo lo suficiente para regresar la lectura a la linea base.

Tenga cuidado. Algunos lubricantes necesitan tiempo para cubrir uniformemente las superficies
del rodamiento. Lubrique una pequefia cantidad a la vez. NO LUBRIQUE EN EXCESO

wn

Exceso de Lubricacion:

Una de las causas mas comunes de fallas en los rodamientos es el exceso de lubricacion. El exceso de
presion del lubricante a menudo rompe los sellos del rodamiento o causa una acumulacion de calor, lo
gue puede provocar estrés y la deformidad.

Para evitar el exceso de lubricacion:

1. No lubrique si la lectura de la linea de base y la calidad de sonido de la linea de base se mantie-
nen.
Al lubricar, ponga el lubricante suficiente para llevar la lectura ultrasénica a la linea base.
Como se mencion6 anteriormente, tenga cuidado. Algunos lubricantes necesitan tiempo para cu-
brir uniformemente las superficies del rodamiento.

2.
3.
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La adecuada lubricacién Falta de lubricacion
reduce la friccién. incrementa los niveles de amplitud.

Rodamientos de baja velocidad.

El monitoreo de los rodamientos de baja velocidad es posible con el Ultraprobe 10000. Debido al rango de
sensibilidad, es posible escuchar la calidad acustica de rodamientos. En los rodamientos extremada-
mente lentos (menos de 25 RPM), a menudo es necesario hacer caso omiso del medidor y escuchar el
sonido del rodamiento. En estas situaciones extremas, los rodamientos son generalmente grandes (1/2"y
mas) y engrasados con un lubricante de alta viscosidad. Muy a menudo no se oird sonido cuando la grasa
absorbe la mayor parte de la energia acustica. Si se escucha un sonido, por lo general un sonido crepi-
tante, son algunos indicios de que se produce deformacion. En la mayoria de los demas rodamientos de
baja velocidad, es posible establecer una linea de base e inspeccionar como se ha descrito.

Interface FFT

El Ultraprobe puede ser interconectado con FFT a través del Miniphone UE-MP-2-BNC al conector BNC o
el adaptador UE DC2 FFT. La conexion del Miniphone se inserta en el enchufe toma de audifonos del Ul-
traprobe y el conector BNC esta conectado al conector analégico-in del FFT. Hay también dos accesorios
gue se conectan a través de una FFT por medio del el puerto | / O del Ultraprobe. Estos son los 5PC MP
(usando un conector de Miniphone a la FFT) y el 5PC-BNC (usando un conector BNC con la FFT). Estos
conectores permiten al FFT recibir el heterodino, (traducido) la informacién de baja frecuencia de sonido
detectada por el Ultraprobe. En este caso se puede utilizar para monitorear la tendencia de los rodamien-
tos, incluyendo rodamientos de baja velocidad. También se puede ampliar el uso de la FFT para grabar
todos los tipos de informacion mecéanica, tales como las vélvulas con fugas, cavitacion, desgaste de en-
granajes, etc.

Solucidon de problemas mecanicos generales.

Como equipamiento operativo empieza a fallar debido a la componente de desgaste, rotura o falta de ali-
neacion y se producen cambios en ultrasonidos. El cambio de patrones del sonido que lo acompafia
puede ahorrar tiempo y trabajo en el diagndstico de problemas si estan adecuadamente monitoreados. Por
lo tanto, una historia ultrasénica de elementos clave puede evitar el tiempo de paro no planificado. Y lo
mas importante, si el equipo debe comenzar a fallar en el campo, el ULTRAPROBE puede ser extremada-
mente Util en problemas de resolucion de problemas.

Solucién de problemas.

1. Use el médulo de contacto (estetoscopio).
Toque el area de inspeccion(es): escuche a través de los audifonos y observe el metro.
Ajuste la sensibilidad hasta que la operacién mecanica del equipo se escuche claramente.
Examine el equipo tocando areas de sospecha.
Para centrarse en los sonidos de problemas, al medir, reducir gradualmente la sensibilidad para
ayudar a localizarlos. El sonido del problema en su "punto mas alto. (Este procedimiento es simi-
lar al método descrito en la Localizacion de Fugas, es decir., seguir el sonido a su punto mas
alto).
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NOTA: En diagnosticar cualquier tipo de equipo mecanico, es importante el entender como ese equipo
opera. Ser capaz de interpretar los cambios sénicos de nuestro conocimiento basico de la operacién de
un particular equipo que vamos a inspeccionar. Como un ejemplo, en algunos compresores reciprocos, el
diagnostico de los problemas de la valvula en el colector de admisién es dependiente en reconocer un dis-
tintivo cliquear de una valvula buena contra el chasquido sordo de una vélvula en modo de soplo.

En cajas de cambio, antes de que falten dientes de los engranajes se puede detectar como un clic anor-
mal, los sonidos normales de engranajes deben ser entendidos. En las bombas, ciertas bombas tendran
sobretensiones, que pueden confundir a los operadores inexpertos por el constante cambio de los niveles
de intensidad. El patron de sobretensiones debe ser observado antes de un menor y constante lectura del
grafico de barras que puede ser reconocido como la lectura verdadera.

5. Localizando trampas de vapor con problemas

Una prueba de ultrasonido de las trampas de vapor es una prueba positiva. La principal ventaja de prueba
ultrasénica es que aisla el &rea que esté siendo inspeccionada mediante la eliminacion de la confusién
creada por los ruidos de fondo. Un usuario puede ajustar rapidamente a reconocer las diferencias entre
las diferentes trampas de vapor, de los cuales hay tres tipos basicos: Mecanica, Termostatica y Termodi-
namica. Cuando se inspeccionan trampas de vapor ultrasénicamente:

1. Determine qué tipo de trampa esta en la linea. Familiaricese con la operacion de la trampa. Si
es intermitente o de drenaje continuo.

2. Trate de comprobar si la trampa esta en funcionamiento (¢ esta caliente o fria? Ponga su mano
cerca, pero no toque la trampa, o mejor aun, utilice un termémetro de infrarrojos sin contacto).

3. Use el médulo de contacto (estetoscopio)

4. Fije la Frecuenciaa 25 kHz.

5. Trate de tocar con el médulo de contacto hacia el lado de descarga de la trampa. Presione el ga-
tillo y escuche.

6. Escuche la operacion de flujo intermitente o continuo de la trampa. Trampas intermitentes suelen
ser de cubeta invertida, termodinamica (disco) y termostatico (con cargas ligeras). Flujo continuo:
incluye flotador, el flotador y termostéticas (generalmente). Al probar las trampas intermitentes,
escuche lo suficiente como para medir el verdadero ciclo. En algunos casos, esto puede ser mas
largo de 30 segundos. Tenga en cuenta que cuanto mayor sea la carga que llega a ella, el periodo
mas largo de tiempo que se mantendra abierta.

En la comprobacion de una trampa de ultrasénicamente, un sonido continuo corriendo a menudo sera el
indicador clave de que vapor vivo pasa a través. Hay sutilezas en cada tipo de trampa que se puede ob-
servar. Utilice los niveles de sensibilidad del Selector de Sensibilidad para asistir a su examen. Si un sis-
tema de baja presion se va a inspeccionar, ajustar la sensibilidad hacia arriba acercandose a 8, si es un
sistema de alta presion (por encima de 100 psi) se debe inspeccionar, reducir el nivel de sensibilidad. (Al-
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guna experimentacion puede ser necesaria para llegar al nivel mas 6ptimo para su inspeccién.) Com-
pruebe aguas arriba y reduzca la sensibilidad para que el indicador marque alrededor del 50% o inferior, a
continuacion, toque el cuerpo de la trampa aguas abajo y compare las lecturas.

Confirmacion de: Vapor/Condensado/Vapor Flash
En los casos en los que sea dificil determinar el sonido de vapor, el vapor flash o el condensado:
1. Toque en el lado inmediato aguas abajo de la trampa y reduzca la sensibilidad para obtener una lec-
tura de linea media en el medidor (aproximadamente 50%).
2. Mueva entre 15-30 cm (6 a 12 pulgadas) aguas abajo y escuche. Vapor intermitente mostrara una
gran caida en la intensidad mientras que la fuga de vapor mostrara una caida ligera en la intensidad.

Trampa de balde invertido.

La Trampa de vapor de balde invertido normalmente falla en la posicion abierta porque la trampa pierde
su primo. Esta condicion significa que sopla completamente a través y no es una pérdida parcial. La
trampa ya no funciona de manera intermitente. Aparte de un sonido contindio corriendo,

otra pista del vapor soplando a través es el sonido del balde sonando contra el lado de la trampa

Trampa de balde invertido

Flotador y termostatica
UNA TRAMPA DE FLOTADOR Y TERMOSTATICA; normalmente falla en la posicion "cerrada". Una fuga

del tamafio del agujero de un alfiler produce que el flotador sea lastrado o colapse por el golpe de ariete.
Como la trampa esta totalmente cerrada ningun sonido serd escuchado. En adicién, revise el elemento
termostatico en el flotador y en la trampa. Sila trampa se encuentra operando correctamente, este ele-
mento es usualmente silencioso; si un sonido de corriente? es escuchado, esto advierte que vapor o gas
estan soplando a través del respiradero. Esto evidencia que el respiradero ha fallado en la posicién de
apertura y se encuentra desperdiciando energia.
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Termodinamica

Termodinamica (DISCO), este tipo de trampas trabajan con la diferencia en la respuesta dinamica al
cambio de velocidad en el flujo de fluidos incompresibles y compresibles. Cuando el vapor entra, la pre-
sion estatica por encima forzando el disco en contra el asiento de valvula. La presién estatica sobre un
area extensa supera la presion alta de entrada del vapor. A medida que el vapor comienza a condensar,
la presion en contra de los discos disminuye y los ciclos de trampa. Una trampa de disco en buen estado
tiene el ciclo (retencién-descarga-retencion) de 4-10 veces por minuto. Cuando falla, por lo general falla
en la posicion abierta, permitiendo el soplado continuo a través de vapor de agua.

Trampas Termostaticas.

Trampas Termostaticas (Fuelle y Bimetalico) operan con la diferencia de temperatura entre el condensado
y el vapor. Acumulan condensado de modo que la temperatura del condensado desciende a un cierto ni-
vel debajo de la temperatura de saturacién para que la trampa pueda abrirse. Al retrasa el condensado, la
trampa tiende a modular abierta o cerrada dependiendo de la carga.

En una trampa de fuelle, el fuelle es comprimido por el ariete hidraulico, no funcionara correctamente. La

aparicién de una fuga impedira la accion de presién equilibrada de estas trampas. Cuando cualquiera de
estas condiciones ocurre, la trampa fallara en su posicién natural ya sea abierta o cerrada. Si la trampa
no ha cerrado, el condensado retrocedera y no se escuchara sonido. Si la trampa falla en abrirse, el
correr de vapor vivo se escuchara con trampas bimetdlicas, como las placas bimetalicas se ajustan de-
bido al calor que perciben y el efecto de enfriamiento en las placas, podrian no ajustarse correctamente
impidiendo que las placas se cierren completamente y permitiendo que el vapor pase a través. Esto se
oye como un ruido constante de fuga.

NOTA: Tenemos disponible una guia gratuita para la Solucion de Problemas en Trampas de Vapor. Vi-
site nuestro sitio web: WWW.UESYSTEMS.ES

6. Localizando valvulas con mal funcionamiento.
Utilizando el médulo de contacto (estetoscopio) en el Ultraprobe, las valvulas pueden ser facilmente moni-
toreadas para determinar si estan funcionando correctamente. Cuando un liquido o un gas fluyen a través
de una tuberia, hay poca o ninguna turbulencia generada excepto en las curvas u obstaculos. En el caso
de una valvula con fugas, el liquido o gas que escapa se movera de una zona de alta presion a una de
baja, creando turbulencia en el lado de baja presion o “aguas abajo”. Esto produce un ruido blanco. El
componente ultrasénico de este “ruido blanco” es mucho mas fuerte que el componente audible. Si una
valvula tiene una fuga interna, las emisiones ultrasénicas generadas en el lugar del orificio serdn escucha-
das y registradas por el medidor. Los sonidos de un asiento de valvula con fugas pueden variar depen-
diendo de la densidad del liquido o de gas. En algunos casos, se escuchara un sonido crepitante sutil,
otras veces como un sonido fuerte de fuga. La calidad del sonido depende de la viscosidad del fluido y
los diferenciales de presion interna de la tuberia. Como ejemplo, el agua que fluye en presiones bajas y
medianas puede ser facilmente reconocida como agua. Sin embargo, el agua a alta presion, corriendo a
través de una valvula parcialmente abierta puede sonar muy parecido al vapor.

Uk, ,, -
I SYSTEMS INC So advanced, it's simple


http://www.uesystems.es/

55

Para discriminar:

1. Reduzca la sensibilidad.

2. Cambie la frecuencia a 25 kHz y escuche. Una valvula colocada correctamente no generara ningin
sonido. En algunas situaciones de alta presion, el ultrasonido generado dentro del sistema sera tan
intenso que las ondas de superficie se moveran desde otras valvulas o partes del sistema y hara que
sea dificil de diagnosticar las fugas de la valvula. En este caso, todavia es posible diagnosticar la val-
vula con fuga a través de la comparacion de las diferencias sonoras de intensidad mediante la reduc-
cion de la sensibilidad y tocar justo aguas arriba de la valvula, en el asiento de la valvula y justo aguas
abajo de la valvula (véase la confirmacién de fuga en la valvula en sistemas de tuberias ruidosos).

Te s Point A Test Poini D
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Procedimiento para lainspeccion de valvulas:
1. Utilice el médulo de contacto (estetoscopio).

2. Toque ellado aguas abajo de la valvula y escuche a través de los audifonos.

3. Inicie la prueba a 40 kHz. Si el sonido parece débil o confuso cambie la frecuencia. Ejemplo: Haga la
prueba a 30 kHz. después a 20 kHz.

4. Para las lecturas comparativas, generalmente en sistemas de alta presion:

e Toque el lado aguas arriba y reduzca la sensibilidad para minimizar cualquier sonido.

e Toque asiento de vélvulay / o el lado aguas abajo.

e Compare las diferencias sonicas. Si la valvula tiene una fuga, el nivel de sonido en el asiento o lado
de aguas abajo sera igual o més alto que el lado de aguas arriba.

5. En algunos casos, como cuando se tiene un ambiente ruidoso o | fluidos de baja viscosidad, es bene-
ficioso ajustar la frecuencia para interpretar adecuadamente los sonidos de las valvulas. Haga lo si-
guiente:

e Toque aguas arriba de la valvula y en el modo para seleccionar la frecuencia, gire gradualmente la
frecuencia hasta que las sefales parasitas se reducen al minimo o hasta que el flujo de fluido
deseado es escuchado con claridad.

e Toque el lado de aguas arriba, asiento de la valvula, los lados aguas abajo (como se describi6 ante-
riormente) y compare las diferencias.

Método ABCD

El método ABCD es recomendado para verificar la existencia de ultrasonidos que compiten aguas abajo y
que pueden ser llevados al area de inspeccion dando una indicacion falsa de fuga en una vélvula. Para el
método ABCD:

1. Consulte los pasos 1-5 anteriores.
2. Marque dos puntos equidistantes aguas arriba (estos seran el punto Ay el punto B) y compéarelos con
los dos puntos equidistantes aguas abajo (punto C y el punto D). La intensidad del sonido de los pun-
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tos Ay B se comparan con los puntos C y D. Si el punto C es mayor que los puntos Ay B, se consi-
dera que la valvula tiene fuga. Si el punto D es mas alto que el punto C, esto es una indicacién de
gue el sonido se transmite desde otro punto aguas abajo.

Confirmacion de fuga en valvulas en sistemas de tuberias ruidosos.

Ocasionalmente en sistemas de alta presion, sefiales parasitas son producidas por valvulas cercanas o
por tuberias (o ductos) que alimentan a una tuberia en comun que se encuentra cerca de la parte aguas
arriba de la valvula. Este flujo puede producir sefiales de falsas fugas. Con el fin de determinar si la sefial
fuerte en la seccion aguas abajo proviene de la valvula con fuga o de alguna otra fuente:

Muévase cerca de la fuente sospechosa (por ejemplo: el conducto o la otra valvula).

Toque en el lado de aguas arriba de la fuente sospechosa.

Reducir la sensibilidad hasta que los sonidos sean claros.

Toque en intervalos cortos, como cada 15-30 cm (6 - 12 pulgadas) y observe los cambios del medi-

dor.

5. Si el nivel de sonido disminuye a medida que se mueve hacia la valvula de prueba, indica que la val-
vula no tiene fugas.

6. Si el nivel de sonido aumenta cuando se aproxima a la valvula de prueba, es una indicacién de una

fuga en la valvula.

PObdE

Areas problematicas miscelaneas.

Fugas subterraneas.
La deteccidn de fugas subterraneas depende de la cantidad de ultrasonidos generados por la fuga en par-

ticular. Algunas fugas lentas emiten muy poco ultrasonido. Para agravar el problema es un hecho que el
suelo tiende a aislar ultrasonido. Ademas, el suelo suelto absorbera mas ultrasonido que el suelo firme. Si
la fuga esté cerca de la superficie y es gruesa en su naturaleza, se puede detectar rapidamente. Las fugas
mas sutiles también se pueden detectar, aunque con algun esfuerzo adicional. En algunos casos, sera ne-
cesario incrementar la presién en la linea para generar un mayor flujo y mas ultrasonido. En otros casos
ser& necesario drenar el area de la tuberia en cuestion, aislar la zona e inyectar un gas (aire o nitrégeno)
para generar ultrasonido a través del sitio de la fuga. Este ultimo método ha demostrado ser muy exitoso.
También es posible inyectar un gas de prueba en el area de prueba de la tuberia sin necesidad de dre-
narlo. A medida que el gas a presion se desplaza a través del liquido en el sitio de la fuga, se produce un
sonido crepitante, que puede ser detectado

Procedimiento
1. Use el médulo de contacto (estetoscopio).

2. Fije la seleccion de frecuencia a 20-25kHz.

3. Toque las superficies sobre el suelo — presione el médulo contra el suelo. Presionar pueden causar
gue el moédulo se dafie. En algunos casos, sera necesario acercarse a la "fuente” de la fuga. En esta
situacién, use una varilla delgada de metal resistente y conducirla hacia abajo cerca de la tuberia pero
sin tocarla. Toque el médulo de contacto con la barra de metal y escuche el sonido de fuga. Esto se
debe repetir aproximadamente cada 1-3 pies hasta que el sonido de fuga se escuche. Para localizar el
area de la fuga, posicione gradualmente la varilla hasta que el sonido de fuga se escuche de en su
punto mas ruidoso. Una alternativa a esto es usar un disco de metal plano o una moneda y coléquelo
en el area de prueba. Toque el disco y escuche a 20 kHz. Esto es Util cuando se prueba en concreto o
asfalto para eliminar sonidos de ralladura con los movimientos del médulo de contacto en estas super-
ficies.

B. Fugas detras de paredes.

1. Busque marcas de agua o vapor, tales como decoloracién, manchas en la pared, el techo, etc.

2. Si el vapor, sienten por los puntos calientes en la pared o en el techo o utilice un termémetro de infra-
rrojos sin contacto.
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3. Ajuste de frecuencia a 20 kHz y use el médulo de contacto.
4. Escuche los sonidos de fugas. Mientras mas ruidosa sea la sefial mas cerca se encontrara del sitio de
la fuga.

Obstruccién parcial.

Cuando existe obstruccién parcial, una condicién similar a la de una valvula de derivaciéon se produce. El
bloqueo parcial generara sefiales ultrasonicas (a menudo producida por la turbulencia justo aguas
abajo). Si se sospecha de una obstruccién parcial, una seccién de la tuberia debe ser inspeccionada a
diferentes intervalos. El ultrasonido generado dentro de la tuberia sera mayor en el sitio de la obstruccién
parcial.

Procedimiento.

1. Utilice el médulo de contacto (estetoscopio)

2. Toque lado aguas abajo del area sospechosa y escuche a través de los audifonos

3. Comenzar la prueba a 40 kHz. Si el sonido parece débil o confuso, cambiar la frecuencia. Por ejemplo,
trate de probar a 30 kHz. y después 20 kHz.

4. Cuando sea necesario, si hay demasiado sonido, reducir la sensibilidad del instrumento

5. Trate de escuchar un aumento de ultrasonido creado por la turbulencia del bloqueo parcial.

Direccion de flujo

El flujo en la tuberia aumenta en intensidad a medida que pasa a través de una restriccién o una curva en
la tuberia. Como flujo viaja aguas arriba, hay un aumento de la turbulencia y por lo tanto la intensidad del
elemento ultrasénico de esa turbulencia en la restricciéon de flujo. En la prueba de direccion de flujo, los
niveles ultrasoénicos tendran mayor intensidad en el lado de aguas abajo que en el lado de aguas arriba.

Procedimiento
Use el mdédulo de contacto.

1. Comenzar la prueba a 40 kHz. Si el sonido parece débil o confuso, cambiar la frecuencia. Por
ejemplo, trate de probar a 30 kHz. y después 25 kHz.

Inicie la prueba en el nivel de sensibilidad maximo.

Localizar una curva en el sistema de tuberias (preferentemente 60 grados o mas).

Toque uno de los lados de la curva y anote la lectura dB.

Toque el otro lado de la curva y anote la lectura dB.

El lado con la mayor lectura (sonido mas fuerte) debera ser el del lado aguas abajo.

oA wWN

NOTA: Debera ser dificil de observar un diferencial de sonido, reducir la sensibilidad y pruebe como se ha
descrito hasta que una diferencia sénica es reconocida.
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Tecnologia de ultrasonido

La tecnologia de ultrasonido se refiere a las ondas de sonido que se producen por encima de la percep-
cion humana. El umbral medio de la percepcion humana es 16500 Hertz. Sin embargo algunos seres hu-
manos son capaces de escuchar sonidos de 21000 Hertz, la tecnologia de ultrasonido se relaciona con
frecuencias iguales y superiores a 20000 Hz. Un equivalente a 20000 Hertz es 20 kHz, o kilohercio. Un
kilohercio es igual a 1000 Hertz.

Frecuencia baja

Frecuencia alta.

Figura A

Como el ultrasonido es una alta frecuencia, tiene una sefial de onda corta. Sus propiedades son diferen-
tes a los sonidos de frecuencias bajas o audibles. Un sonido de baja frecuencia requiere menos energia
acustica para recorrer la misma distancia que un sonido de alta frecuencia. (Fig. A)

La tecnologia de ultrasonido utilizado por el Ultraprobe se refiere generalmente como ultrasonido transmi-
tido por el aire, este tipo de ultrasonido se refiere a la transmisién y recepcién de ultrasonido a través de
la atmosfera sin la necesidad de un conductor gel (interface) de sonido. Se puede e incorpora métodos
para recibir sefiales generadas a través de uno o mas medios de comunicacion a través de guias de on-
das. Hay componentes ultrasénicos en practicamente todas las formas de friccién. Por ejemplo, si usted
frota el pulgar y el indice juntos, se generara una sefial en el rango ultrasonico. Aunque usted puede ser
capaz de oir muy débilmente los tonos audibles de la friccién, con este equipo el sonido es muy alto.

La razén de la sonoridad se debe a que el Ultraprobe convierte la sefal ultrasonica en un rango audible
para después amplificarlo. Debido a la comparativa naturaleza de la baja frecuencia del ultrasonido, la
amplificacién es una caracteristica muy importante. Aunque existen sonidos audibles emitidos por la ma-
yoria de equipos en operacion, son los elementos ultrasénicos de las emisiones acusticas los que gene-
ralmente son mas importantes. Para el mantenimiento preventivo, muchas veces un individuo escuchara
un rodamiento a través de un sistema basico de audio para detectar el desgaste del mismo. Como este
individuo Unicamente escucha elementos de audio de la sefial, los resultados de ese tipo de diagnéstico
son generales. Las sutilezas del cambio dentro del rango ultrasénico no son percibidas y por lo tanto se
omiten. Cuando un rodamiento es percibido con problemas en el rango de audio, este rodamiento nece-
sitara ser remplazado inmediatamente. Ultrasonido ofrece una capacidad de diagndstico predictivo.
Cuan los cambios comienzan a ocurrir en el rango de ultrasonido, todavia hay tiempo para planear su
mantenimiento apropiado. En el &rea de la deteccién de fugas, ultrasonido ofrece un método rapido y
preciso para localizar fugas diminutas y grandes.

Debido a que el ultrasonido es una sefial de onda corta, los elementos ultrasénicos de una fuga seran
mas fuertes y pueden ser percibidos en el sitio de la fuga. En los entornos ruidosos de fabricas, este as-
pecto del ultrasonido hace que sea aun mas util. La mayoria de los sonidos ambientales en una fabrica
bloguean los elementos de baja frecuencia de una fuga y de ese modo la inspeccién de fugas por so-
nido audible es inutil. Como el Ultraprobe no es capaz de responder a los sonidos de baja frecuencia,
Unicamente escuchara los elementos ultrasénicos de la fuga.

Mediante el escaneo de la zona de inspeccion, un usuario puede rapidamente detectar una fuga. Las
descargas eléctricas, tales como formacion de arco, el seguimiento y la corona tienen fuertes compo-
nentes ultrasénicos que pueden ser facilmente detectados. Como con la deteccién genérica de fugas,
estos problemas potenciales se pueden detectar con el Ultrapobe en entornos ruidosos de plantas.

Uk, ,, -
I SYSTEMS INC So advanced, it's simple



59

Instrucciones para configurar combinacion en el estuche de transporte.
La combinacion se preestablecié de fabrica como: 0-0-0. Siga los pasos siguiente para seleccionar su
combinacion personal:

1. Abra el estuche. Observe que en la parte posterior de la cerradura dentro del estuche hay una palanca
de cambio. Mueva esta palanca de cambio en medio de la cerradura para que se enganche detras de la

muesca para cambio (cuadro 1).

2. Ahora seleccione su combinacién personal girando los diales de su combinacién deseada (Por ejemplo:
fecha de nacimiento, nimero de teléfono. etc.)

3. Mueva la palanca de cambio a su posicion normal (figura 2).

4. Para activar el candado, girar uno o mas diales. Para abrir la cerradura coloque su combinacién perso-
nal. Patentes internacionales pendientes.

&

ek
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Es recomendable comprobar la sensibilidad de su instrumento antes de proceder a su inspecciéon. Para
asegurar la confiabilidad mantener un registro de todas sus pruebas de validacion de sensibilidad de vy

Método de Generador de Tonos Ultrasénico

APENDICE A

Calibracion de Sensibilidad.

Ultraprobe 10000

asegurese de mantener su Generador de Tonos Warble cargado.

Procedimiento:

1. Crear una tabla o utilizar el siguiente formato.

60

Validacién de la sensibilidad

Médulo de es- Fe- Serial #\ Ajuste TG Frecuen- DB
caneo cha cia
Médulo de Con- Fe- Serial # Ajuste TG Frecuen- DB
tacto cha cia

A. Para el médulo de escaneo, insértelo en el extremo frontal del instrumento.

2. Seleccione 40 kHz como frecuencia de prueba y anote "40" en el cuadro de frecuencias para el
maodulo de anélisis en el Cuadro de Validacion Sensibilidad
3. Conecte los audifonos y ajuste las piezas para el oido para que se abran y coléquelos en una
mesa de prueba.

4. Seleccione de su kit la varilla de extension mas larga del Estetoscopio.

5. Marque con una "L" en el cuadro marcado Rod (varilla) en su Tabla de Validacion Sensibilidad
6. Coloque el generador de tono en el lado con el frente hacia usted.

WTG on Side Recharge Jack on
Left, Volume Control on right

ROD

—

——-____________-———V

B oo~

Coloque la varilla en el medio del transductor (como se mostr6 anteriormente)
Seleccione un nivel de volumen del Generador de Tonos Warble (Low o High).
Anote el nivel (L o H) en el cuadro de TG de la tabla de Validacion de Sensibilidad.
0. Gire el Ultraprobe 10000 en su 'lado para que éste descanse sobre la mesa de prueba con el
mango de frente hacia usted y el Médulo de Escaneo de cara al Generador de Tonos.

11. Deslice el Ultraprobe suavemente de modo que la placa frontal toque la varilla y que la varilla

esté en contacto con la placa frontal mientras esta tocando el lado del médulo de escaneo.
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Alinear el médulo de escaneo de manera que el centro del médulo este de frente al Transduc-
tor del Generador de Tonos (véalo a continuacién).

12. Ajuste la sensibilidad hasta que el gréafico de barras de intensidad se encuentre en la linea me-
dia y se muestre el nivel de decibeles.

13. Observe y registre la lectura de decibeles dB en el cuadro de su carta de validacion de sensi-
bilidad.

B. Para el mddulo de contacto (estetoscopio), inserte el médulo en el extremo delantero del Instrumento:
1. Seleccione 40 kHz como frecuencia de prueba y anote "40" en el cuadro de frecuencia para el Modulo
de Contacto en el cuadro para validacién de sensibilidad.

2. Conecte los audifonos y ajuste las piezas para el oido para que se abran y coléquelos en una mesa de
prueba

3. Acueste el Generador de Tonos Warble con el frente hacia arriba, con la toma de recarga hacia arriba y
de frente hacia usted en un angulo de 90 grados.

4. Seleccione un nivel de volumen en Generador de Tonos Warble (H o L).

5. Anote el nivel (H o L) en el cuadro titulado TG de la tabla de validacion de sensibilidad.

6. Con el mango hacia arriba, alinear la punta del médulo de contacto con el conector de recarga y deje el
modulo descansado sobre el conector. NO LO PRESIONE ABAJO! (NOTA IMPORTANTE : NUNCA UTI-
LICE LAS VARILLAS DE EXTENSION DE ALUMINIO HARAN CORTO CIRCUITO CON LA BATERIA
DEL GENERADOR DE TONOS WARBLE)

7. Ajuste la sensibilidad hasta que el grafico de barras de intensidad se encuentre en la linea media
8. Observe y registre los decibeles dB en el cuadro de validacién de sensibilidad.

Para todas las pruebas:

Siempre que realice una prueba de validacion de sensibilidad, revise los datos en la tabla de Validacion
Sensibilidad

Repita la prueba usando la misma vara / médulo, frecuenciay el mismo ajuste de volumen en el Genera-
dor de Tonos Warble.

Busque un cambio en la lectura de decibeles. Un cambio mayor a 6 dB indica un problema.
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Especificaciones Ultraprobe® 10,000

Construc-
cion
Circuitos

Rango de
Frecuencia
Tiempo de
respuesta
Pantalla
Memoria
Bateria
Temperatura
de operacion
Salidas

Médulos

Auriculares

Indicadores
Sensibilidad

Umbral
Dimensiones

Peso
Garantia

Modos de
Operacién

Tipo pistola portatil en aluminio revestido y plastico ABS
Circuitos analégicos de estado soélido y circuitos digitales SMD
con compensacion de temperatura y conversion real RMS

20 KHz a 100 KHz (ajustable en cambios de 1 KHz)

<10 ms

64x128 LCD con luz de respaldo LED
400 espacios de grabacién

Litio NIMH Recargable

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Salida heterodina calibrada, decibelios (dB), frecuencia,

y salida RS-232

Médulo de Escaneo Tris6nico, Médulo de Estetoscopio,

Médulo de Largo Alcance y RAS/RAM

Auriculares de lujo atenuadores de ruido ambiente para

utilizacion con casco de seguridad

dB, Frecuencia, Estatus de carga de Bateria y Grafica de

Barras de 16 Segmentos

Detecta un diametro de fuga de 0.127 mm (0.005”) a

0.34 bar (5 psi) a una distancia de 15.24 m (50 ft.)

1 x 102 std. cc/sec to 1 x 102 std. cc/sec.

Kit completo en maletin de transporte de aluminio marca Zero Halliburton 55
x47 x20 cm (21.5” x 18.5” x 8”)

Pistola: 1.1 kg (2.35 Ibs.)

Maletin de transporte completo: 8.6 kg (19 Ibs)

1 Afo en partes y utilizacién estandar (detalles disponibles

por solicitud)

5 Afos al completar la tarjeta de registro de garantia

Tiempo real, Instantaneo, Deteccion de Lectura Pico, Pantalla de Almacena-

miento y Pantalla de aplicaciones Especificas
* Depende de la Configuracién de la Fuga

Ultraprobe 10,000 kit: cumple y excede los requerimientos de ASTM E1—2-2011 para la Deteccion de

Fugas.

Cubierta por una o méas de las siguientes patentes:: 051115, 0303776, 0315199, 1206586, 1297576,
1881263, 2562758, 2689339, 4416145, 4823600, 5955670, 6122966, 6339961, 6341518, 6415645 y
otras pendientes.

UE Systems esta enfocado en el mejoramiento continuo de nuestros productos, las especificaciones
estan sujetas a cambios en estas sin previa notificacion. La informacion de garantia esta disponible
requiriéndola a planta.
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¢, Necesita ayuda?
¢ Le gustaria recibir soporte sobre nuestros
productos o entrenamiento?
Contacto:

UE SYSTEMS INC
14 HAYES STREET ELMSFORD NEW YORK
10523 USA
Tel. 1-800-223-1325
Email: info@uesystems.com
Website: www.uesystems.com
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